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Značka Makita 
Kód produktu UC023GZ 
EAN 0197050004253 

• Bezúčelné napnutí a výměna řetězce.
• Vysoká rychlost řetězce, 25,5 m/s, pro dobré výsledky
prořezávání.
• Síla paliva (podobné až 35 ccm použité pile), snadnost
baterie.

Dostupnost eshop: Skladem, expedice 3-5 dní
Prodejna: Objednáme pro Vás

Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Nedostupné
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz
• Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dní

https://makitanaradi.cz/manufacturer/makita
https://makitanaradi.cz/kosik/aku-retezova-pila-400-mm-li-ion-xgt-40v-bez-aku-z/1?shop=
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Popis
S bateriovou motorovou pilou UC023G máte v rukou
motorovou pilu se silným motorem, který funguje jako
motorová pila 35cc. Profesionální rychlost řetězce
25,5 m/s zajišťuje, že tato pila s lehkostí prořízne
nejtlustší kufry. Řetěz lze napnout a vyměnit bez použití.
Efektivní pilový řetízek, 80 TXL se zlatým článkem,
zjednodušuje broušení. Zažíváte optimální výkon
prostřednictvím komunikace mezi baterií a
motorovou pilou. Uživatelské výhody Lehká a přitom
silná pila 350 mm se zadní rukojetí srovnatelná
s benzinovou pilou 35 cc Technologie Li-ion XGT 40V
umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na
jedno nabití akumulátoru Pro tento model jsou
použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4 a 5 Ah
Spolehlivý bezuhlíkový motor 1,6 kW je napojený přímo
na řetězku Technologie XPT umožňující použití
v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
Extrémně rychlý řez Bezpečnostní vypínač s funkcí
automatického vypnutí při nečinnosti Možnost regulace
rychlosti řetězu pomocí elektronického vypínače
Automatické mazání řetězu s možností regulace Nové
provedení beznástrojového napínání řetězu Nová
konstrukce vypínače umožňuje pohodlnější práci
Řetězová a motorová brzda Dokonalé vyvážení Indikace
vybití akumulátoru Automatické mazání řetězu
s možností regulace Linie řezu na obalu stroje
napomáhá udržet kolmý řez Ergonomicky tvarovaná
pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Rozsah dodávky
• Pilový řetěz (191T92-1)

• Lišta 400 mm (191T88-2)
• Kryt lišty (413G21-9)

 

Parametry
Značka Makita 
Platforma XGT 40 V Max 
Napětí akumulátoru 40 V Max 


