Makita 1915H4-0 akumulator Li-ion LXT BL1890
18V/9,0Ah
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Znacka Makita
Kéd produktu 1915H4-0
EAN 0197050367358

* Baterie LXT poskytuji energii pro nejvétsi fadu strojl
18V Li-ion bateri.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dni
Prodejna: Do 5 dnf
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem
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Popis Parametry
Baterie LXT poskytuji energii pro nejvétsi radu strojl
18V Li-ion baterii. Rozsahla fada LXT zahrnuje
primyslové stroje a zahradni naradi fungujici na

Znacka Makita

Platformau akumulatorovych kompresord uréuje

) . ) ) kompatibilni bateriovy systém, napfiklad Makita LXT 18 V
akumulatory 18 V a 2 x 18 V. Neustale rostouci systém LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.
LXT nabizi profesionalni stroje pro kazdou praci. Napéti akumulatoru 18V
S |nd|lkatorem urovnt/a nabiti. Doba n?buem S DC18RC{ je Kapacita akumulatoru 9.0 Ah
85 min, hmotnost ma 1 kg,. Akumulator BL1890 neni
Hmotnost 1,0000

mozné pouzit u véech stroji LXT. NiZe je uvedeny
seznam strojd s doporu¢enym pouZitim a strojd, kde je
pouziti téchto akumulatorl zakazané. Pouziti BL1890

u strojll mimo nize uvedeny seznam je tfeba konzultovat
s autorizovanym prodejcem. Stroje s doporucenym
pouzitim s BL1890 : DLS111, DLS211, DLS212, DLS714,
DLW140, DLW141 DGA404, DGA405, DGA406, DGA408,
DGA411, DGA412, DGA413, DGA414, DGA417, DGA418,
DGA419, DGA420, DGA454, DGA455, DGA456, DGA458,
DGA461, DGA462, DGA463, DGA464, DGA467, DGA468,
DGA469, DGA504, DGA505, DGA506, DGA508, DGA511,
DGA512, DGA513, DGA514, DGA515, DGA517, DGA518,
DGA519, DGA520, DGA521, DGA700, DGA701,

DGA900, DGA901 DUB184, DUB363 DLM460, DLM461,
DLM463, DLM464, DLM466 Stroje, u kterych je pouZiti
BL1890 zakdzané : DSP600, DSP601, DSS611, DRC200,
DRC300



