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Značka Makita 
Kód produktu BN002GZ 
EAN 197050013545 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Výkonná stavební sponkovačka XGT 40 V MAX pro hřebíky
s kulatou hlavou 50–90 mm na liště 20°–22°.
• Funguje výhradně na baterie, což vede k nízkým provozním a
údržbovým nákladům, protože nejsou nutné plynové bombičky.
• Naprostá volnost pohybu: není potřeba žádný vzduchový
kompresor ani hadice kompresoru.

Dostupnost eshop: Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní
Prodejna: Na prodejně do 3 dnů (rezervace možná)

Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Nedostupné
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

https://makitanaradi.cz/manufacturer/makita
https://makitanaradi.cz/kosik/makita-bn002gz-aku-hrebikovacka-50-90-mm-li-ion-xgt-40v-bez-aku-z-1/1?shop=
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Popis
Tato stavební sponkovačka s motorem BL je plně
napájena z baterie. To vám ušetří provozní náklady a
náklady na údržbu a umožní vám pracovat s naprostou
volností pohybu. Zpracovává hřebíky s kulatou hlavou
na pásy o tloušťce 50 až 90 mm, takže je ideální pro
různé práce, jako jsou dřevěné konstrukce, deskový
materiál na konstrukčním dřevě a střešní latě. Stroj má
dvě nastavení, která vám umožňují volit mezi
jednotlivým nebo nepřetržitým zasazováním.
Protiskluzový nos poskytuje extra přilnavost k materiálu
a je zde bezpečnostní mechanismus, který zabraňuje
suchému zasazování. Hloubku zasazování hřebíků
můžete snadno nastavit pomocí nastavení hloubky a
LED osvětlení zajišťuje dobrou viditelnost vaší práce.
Kompatibilita hřebíků: Upozornění! Samotná Makita
nedodává vhodné hřebíky pro tento stroj. BN002G je
však vhodný pro použití s ​​většinou značek hřebíků
s kulatou hlavou o průměru 50–90 mm na pásy pod
úhlem 20°–22°. To znamená, že nejste vázáni na
konkrétní značku a můžete si vybrat z různých hřebíků,
pokud splňují správné specifikace. Lehká a kompaktní
konstrukční hřebíkovačka fungující na akumulátory Li-
ion XGT Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní
zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití
akumulátoru Pro tento model jsou použitelné
akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Vhodná
pro pro hřebíky kulatou hlavou páskované v plastu pod
úhlem 20–22° o délce 50–90 mm a průměru 2,9 –
3,8 mm Spolehlivý bezuhlíkový motor Technologie XPT
umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností
nebo vlhkostí Pohodlné hřebíkování bez zavazející
vzduchové hadice Nízký zpětný úder stroje Možnost
nastavení hloubky zaražení hřebíku Možnost volby mezi
jednotlivým a sériovým hřebíkováním Ochrana stroje
proti výstřelu naprázdno Jednoduché umístění hřebíku
díky speciálnímu tvaru ústí hřebíkovačky Pogumované
tělo chrání stroj proti poškrábání Kapacita zásobníku
36–41 hřebíků, možnost dokoupení prodloužené verze.
LED osvětlení pracovní plochy Až 1020 hřebíků na jedno
nabití akumulátoru BL4025 Dodávka bez akumulátorů a
nabíječky Akumulátor Li-ion 40 V  Typ hřebíku spojovaný
plastem pod úhlem 20–22°  Délka hřebíku 50 – 90 mm 
Průměr hřebíku 2,9 – 3,8 mm  Obsah zásobníku 36 –
41 ks  Hmotnost 4,7 / 5,7 kg  Rozměry (DxŠxV)
389 × 189 × 358 mm 

Rozsah dodávky
Transportní kufr (821943-1) Vložka

kufru (836532-9) Adaptér ústí
(4133Y2-4) Inbusový klíč 4 mm

(783202-0) Háček (141X57-7) 3 x šroub
M5x12 (265D55-8) Háček (347C14-9) 

Parametry
Značka Makita 
Platforma XGT 40 V Max 
Napětí akumulátoru 40 V Max 
Počet akumulátorů bez aku 
Hmotnost 6,0000 


