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Znacka Makita
Kéd produktu DBN501Z)
EAN 0197050008152

* Vykonna dokoncovaci hrebikovacka pro hrebiky 18 Ga
(1,0 x 1,2 mm) o prdméru 15 az 50 mm.
* Vysoka pracovni rychlost diky vykonu vice nez 5 hrebikd

za sekundu.
* Obzvlasté nizkd hmotnost, pouhych 2,4 kilogramu (bez
baterie).
Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dni
Prodejna: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin
Na objedndvku
Rezervovat
* Brnénska 1243/51, Hodonin
* +420 725 775 828
¢ obchod@makitanaradi.cz
* Po-P3 8:00-16:00
Dostupnost: Skladem
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Popis

DBN501 je rychla a vykonna sponkovacka na sponky

o priméru 18Ga (1,0 x 1,2 mm), kterd zpracuje az vice
nez 5 sponek za sekundu ve vSech polohach. S plné
nabitou baterii 5,0 Ah Ize vystrelit priblizné 4250 sponek
a diky nizké hmotnosti 2,4 kg je stroj lehky a pohodiny
v ruce. Diky stihlé Spicke mate jasny vyhled na obrobek
a mlzete spravné umistit Spi¢ku. Nabizi moznosti
nastaveni, jako je jednotlivé nebo nepretrzité
vystrelovani, a pomoci oto¢ného kolecka mdlzete rychle
a snadno nastavit hloubku Uderu. Zaseknuté sponky Ize
bez ndmahy vyjmout bez pouziti nafadi a ochrana proti
suchému streleni automaticky zabranuje prestielovani
stroje, kdyz je zasobnik prazdny. Lehka a kompaktni aku
hrebikovacka na akumulatory Li-ion LXT Vhodna pro
kolarské hrebiky typu 18 GA o délce 15 - 50 mm
Spolehlivy bezuhlikovy motor Technologie XPT
umoziujici pouZziti v prostredi se zvySenou prasnosti
nebo vlhkosti PohodIné hrebikovani bez zavazejici
vzduchové hadice Nizky zpétny Uder stroje Moznost
nastaveni hloubky zarazeni hfebiku MoZnost volby mezi
jednotlivym a sériovym hrebikovanim Ochrana stroje
proti vystrelu naprazdno Jednoduché umisténi hrebiku
diky specidlnimu tvaru Usti hrebikovacky Bezndstrojové
otevreni Usti LED osvétleni pracovni plochy Az

1700 hrebikd na jedno nabiti akumulatoru BL1820B
Dodavka bez akumulatorl a nabijecky

Rozsah dodavky

Parametry
Znacka
Varianta

Platformau akumulatorovych
kompresort uréuje kompatibiln{
bateriovy systém, napriklad
Makita LXT 18 V nebo XGT 40 V
Max.

Napéti akumuldtoru
Pocet akumulatorQ

Makpac (821552-6)
Vlozka Makpacu
(836366-0) Adaptér
(422B81-6) Hacek
(346317-0) Sroub
M4x12 (251314-2)

Makita
systainer

LXT 18 V

18V
bez aku



