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Značka Makita 
Kód produktu DBN610ZJ 
EAN 0197050008084 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Výkonná dokončovací hřebíkovačka pro hřebíky
o průměru 1,3 × 1,6 mm od 32 do 64 mm.
• Vysoká pracovní rychlost díky rychlosti více než
3 hřebíky za sekundu.
• Výjimečně nízká hmotnost, hmotnost pouhých
2,7 kilogramu (bez baterie).

Dostupnost eshop: Skladem, expedice 3-5 dní
Prodejna: Objednáme pro Vás

Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Nedostupné
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz
• Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dní

https://makitanaradi.cz/manufacturer/makita
https://makitanaradi.cz/kosik/makita-dbn610zj-aku-hrebikovacka-li-ion-lxt-18v-bez-aku-z-1/1?shop=
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Popis
Nová, výkonná sponkovačka LXT 18V zvládá
sponkovačky o průměru 16 mm od 32 do 64 mm. Úhlový
zásobník vytváří více prostoru pro práci v rozích a blízko
podlahy nebo stropu. S více než třemi sponkovačkami
za sekundu (3,3) můžete pracovat rychle a efektivně.
Díky nízké hmotnosti 2,7 kg (bez baterie) je šikovná a
snadno se používá. Můžete snadno přepínat mezi
jednotlivým a nepřetržitým řezáním a nastavit hloubku
pomocí otočného kolečka. Zaseknuté sponkovačky lze
rychle odstranit bez použití nářadí a ochrana proti
suchému řezání zabraňuje poškození automatickým
zastavením u poslední sponkovačky v zásobníku.
Kompatibilita sponkovaček: Poznámka: Makita nedodává
vhodné sponkovačky pro tento stroj. DBN610 je však
kompatibilní s většinou značek sponkovaček o průměru
16 mm pod úhlem 20°. To znamená, že nejste vázáni na
konkrétní značku a můžete si vybrat z různých
sponkovaček, pokud splňují specifikaci 16Ga pod
úhlem 20°. Uživatelské výhody Lehká a kompaktní aku
hřebíkovačka na silné kolářské hřebíky 16GA – 1,6 mm
Tento lehký a kompaktní stroj funguje na akumulátory
Li-ion LXT Vhodný pro kolářské hřebíky pod úhlem 20°
Délka hřebíků 32 – 64 mm Spolehlivý bezuhlíkový motor
Technologie XPT umožňující použití v prostředí se
zvýšenou prašností nebo vlhkostí Pohodlné hřebíkování
bez zavazející vzduchové hadice Nízký zpětný úder
stroje Možnost nastavení hloubky zaražení hřebíku
Možnost volby mezi jednotlivým a sériovým
hřebíkováním Ochrana stroje proti výstřelu naprázdno
Jednoduché umístění hřebíku díky speciálnímu tvaru ústí
hřebíkovačky Beznástrojové otevření ústí Pogumované
tělo chrání stroj proti poškrábání Až 1100 hřebíků na
jedno nabití akumulátoru BL1820B Dodávka bez
akumulátorů a nabíječky Akumulátor Li-ion 18 V  Typ
hřebíku Kolářský 16 GA po úhlem 20°  Délka hřebíku 32–
64 mm  Obsah zásobníku 110 ks  Hmotnost 2,6 / 3,3 kg 
Rozměry (DxŠxV) 280 × 116 × 322 mm 

Rozsah dodávky
• Makpac (821552-6)

• Vložka Makpacu (836301-8)
• Adaptér (422B86-0)

• Háček (346317-0)
• Šroub M4x12 (251314-2)

 

Parametry
Značka Makita 
Platforma LXT 18 V 
Napětí akumulátoru 18 V 
Počet akumulátorů bez aku 
Varianta systainer 
Hmotnost 3,3000 


