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Značka Makita 
Kód produktu DCL182Z 
EAN 0088381659420 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Pohodlný, lehký a kompaktní vysavač baterií.
• Vybaven snadno nastavitelným vysokým/nízkým sacím
výkonem. Nízké: delší provoz při 1 nabití baterie. Vysoké:
pro lepší výsledky.
• Pracovní doba vysoká sání: 30 minut. Pracovní doba
nízká sací výkon: 60 minut (5,0 Ah baterie).

Dostupné množství na
prodejně:

Objednáme pro Vás
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost na hlavním
skladě:

Skladem, expedice 3-5 dní

https://makitanaradi.cz/manufacturer/makita
https://makitanaradi.cz/kosik/makita-dcl182z-aku-vysavac-li-ion-lxt-18v-bez-aku-z-1/1?shop=
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Popis
Vysavač baterií DCL182 je kompaktní, lehký a pohodlný.
Vysavač je vybaven nastavitelným sacím výkonem, kde
vysoké nastavení dává lepší výsledek a nízké nastavení
má delší provoz při 1 plném nabití baterie. DCL182 je
vybaven nabíjecím prostředkem baterie, který indikuje,
kdy je baterie nízká. Změna kapes je ještě jednodušší ve
srovnání s jeho předchůdcem (BCL180Z).
Uživatelské výhody
• Univerzální tyčový aku vysavač použitelný
s akumulátory Li-ion 18V LXT
• Maximální výkon 30 W
• Maximální síla sání 4 kPa
• Maximální průtok vzduchu 1,3 m3/min
• Nádoba na prach s nutností výměny sáčku – papírový
330, textilní 500 ml
• Velmi tichý chod a nízké vibrace
• Pogumovaná rukojeť
• Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru

Rozsah dodávky
• Podlahová hubice (122859-6)

• Úzká hubice (451243-1)
• Prodlužovací trubka (451244-9

• Papírový sáček
 

Parametry
Značka Makita 
Platforma LXT 18 V 
Napětí akumulátoru 18 V 
Počet akumulátorů bez aku 


