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Značka Makita 
Kód produktu DCM501Z 
EAN 0088381863131 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Ideální do chaty, autobusu, na staveniště a do dílny.
• Funguje s kávovými kapslemi i mletou kávou.

Prodejna: Objednáme pro Vás
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dní

https://makitanaradi.cz/manufacturer/makita
https://makitanaradi.cz/kosik/makita-dcm501z-aku-kavovar-li-ion-lxt-18v-bez-aku-z-1/1?shop=
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Popis
Akumulátorový kávovar pro staveniště, dílny nebo
kempování Tento bezdrátový kávovar připravuje
čerstvou kávu přímo na místě. S nádobou na vodu
o objemu 240 ml a šálkem, který se vejde přímo do
pračky, aby byla zajištěna prachotěsnost. Až 160 ml
na šálek, vhodné pro instantní kávu nebo polštářky.
Napájení se automaticky vypne. Součástí je hrnek,
držák na kávové kapsle a filtr na kávový prášek.
Tento kávovar NEFUNGUJE na 230 V a NEFUNGUJE
v kombinaci s baterií BL1020B, BL1021B, BL1415 a
BL1815. Uživatelské výhody Aku kávovar na
akumulátory 12V CXT, 14,4V a 18V LXT Možnost
použití sypané kávy nebo kávových podů typu
Senseo- Velmi jednoduchá obsluha stroje Pojistka
vypne stroj v případě nedostatku vody Pět šálků
kávy na jedno nabití akumulátoru BL1860B Doba
přípravy jednoho šálku (120ml) je 4 minuty Dodávka
bez akumulátoru a nabíječky

Rozsah dodávky
• Adaptér pro pody (KF00000014)
• Adaptér pro kávu (KF00000012)
• Filtrační vložka pro KF00000012

(KF00000066)
• Hrnek (KF00000020)

• Kryt hrnku (KF00000021)
 

Parametry
Značka Makita 
Platforma CXT 12 V Max + LXT 14,4/18 V 
Napětí akumulátoru 12 V Max + 18 V 
Počet akumulátorů bez aku 


