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PROFES GROUP s.r.o.
Brnénskéa 1243/51, Hodonin, 69501

Znacka

Kéd produktu
EAN

Zaruka
Distribuce

Makita
DCU180Z

0088381849760
2 roky (po registraci 3 roky)
cz

* Nosnost 130kg.

* |dedlni pro pouziti na stavbach a v zemédélskych/zah-

radnickych firmach.

¢ Vhodné pro vSechny druhy Gceld diky volitelnému korbé
(199008-0) a stojanu (199009-8).

Dostupnost eshop:
Prodejna:

Dostupnost:

725 775 828
info@makitanaradi.cz

Expedice 3-5 dni
Do 5 dni

Dostupnost na prodejnac
Najdéte svou prodejn

h
u

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725775 82

8

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:0
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https://makitanaradi.cz/manufacturer/makita
https://makitanaradi.cz/kosik/makita-dcu180z-aku-kolecka-li-ion-lxt-2x18v-bez-aku-z-1/1?shop=
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Popis

Makita DCU180 m{ze byt vybaven nadobou o objemu
90 litrl nebo prepravnim kosem. V obou pfipadech se
kolecka pod madly postaraji o to, ze neni potieba zadné
zvedani, a vykonné motorizované predni kolo zajisti, Zze
neni potfeba zadné tlaceni. Kromé toho, Ze existuji
prisnd pravidla ARBO pro maximalni zvedaci zatizeni
(25 kg na rukojet), tato prepravni pomdcka unese vice
na jedno zatizeni, ¢imz zvysSuje produktivitu, aniz by vice
zaté7ovala télo. Setfete své t&lo nebo své zaméstnance
a zvyste produktivitu. UzZivatelské vyhody Sikovny
pomocnik na akumulatory Li-ion 18V Technologie XPT
umoznujici pouziti v prostredi se zvySenou prasnosti
nebo vihkosti Specialni motor ulozeny v kole Moznost
volby dvou rychlosti vpred a jedné vzad Pozvolny rozbéh
Velmi nizké vibrace Moznost nastaveni vysky rukojeti
Spolehliva brzda Zadni kola s moznosti aretace nebo
jednoduchého odmontovani Maximalni prepravni
kapacita je 130 kg Moznost instalovani koSe nebo

korby - nenf sou¢dsti dodavky stroje Dodavka bez
akumulatord a nabijecky

Rozsah dodavky

Parametry
Znacka
Varianta

PlatformaUu akumulatorovych kompresord
urcuje kompatibilni bateriovy systém,
napriklad Makita LXT 18 V nebo XGT 40 V
Max.

Napéti akumulatoru
Pocet akumulatorQ

* 2 ks podpéry

Makita
130 kg

LXT 18 V

2x18V
bez aku



