Makita DCU602Z aku prepravni vozik Li-ion LXT
2x18V, bez aku Z
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Znacka Makita
Kéd produktu DCU602Z
EAN 0088381772211
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Vybaveno elektrickou a manualni funkci naklapéni

s podporou plynové pruziny.

* Nosnost 300kg na rovném terénu a 180kg se sklonem
az 12 stupnd.

* Idealni pro pouziti na stavbach a v zemédélskych/zah-
radnickych firmach.

Dostupnost eshop: Skladem, expedice 3-5 dni
Prodejna: Objedname pro Vas
Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:30
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Popis

Makita DCU602 zajistuje, Ze neni potreba zadné zvedani
ani tlaceni. Pfedni kola jsou motorizovana. Diky této
prepravni pom{icce jiz nezatézujete své télo a zvysSujete
svou produktivitu. Je vybaven funkci elektrického
nakldpéni a je idedIni pro pouZiti na stavbach a

v zemédeélskych/zahradnickych firmach. Uzivatelské
vyhody Robustni pomocnik pro transport tézkych
bfemen fungujici na akumulatory Li-ion 18V Specialni
bezuhlikovy motor Technologie XPT umozniujici pouziti
v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
MaximalIni prepravni kapacita je 300 kg Umoziuje
pouziti 4 akumulatord LXT 18V Soucasti dodavky je
plastova korba o objemu 200 | pro pevné latky a 100 |
pro kapaliny Elektricka zdviz napomaha pfi vysypavani
korby do 75°, manudlni zdviz pak umozniuje vyklopeni
korby v Ghlu 110° Moznost volby tfi rychlosti vpred a
jedné vzad Moznost odpojeni motoru pro pouzivani
stroje bez pohonu Pozvolny rozbéh Velmi nizké vibrace
Moznost nastaveni vysky rukojeti Spolehliva
elektromagneticka a ru¢ni brzda Vykyvnd zadni osa
zjednodusuje pohyb v nerovném terénu Dvojitd zadni
kola zamezuji moznosti podklouznuti Kvalitni pfedni LED
svétla. Cervend koncova svétla stroje Az 100 minut
prace na jedno nabiti 4 akumulator(i BL1860B (na
roving, 300 kg, 5 km/hod). Dodavka bez akumulatord a
nabijecky

Rozsah dodavky

Parametry
Znacka

Platforma

Napéti akumulatoru
Pocet akumulatord
Hmotnost

* Korba na prepravu materialu
(412198-5)

Makita
LXT 18 V
2x18V

bez aku
144,0000



