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Znacka Makita
Kéd produktu DDF484RF)
EAN 0088381826358
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Ccz

* Vrtaci sroubovak s bezuhlikovym motorem umoznujicim
delsi praci na jedno nabiti akumuldtoru

* Technologie XPT umoznujici pouZiti v prostredi se
zvySenou prasnosti nebo vihkosti

» Kompaktni stroj s nizkou hmotnosti

Prodejna: Objedname pro Vas
Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dni
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Popis Rozsah dodavky
UZivatelské vyhody Vrtaci Sroubovak s bezuhlikovym

motorem umoziujicim delSi praci na jedno nabiti
akumuldtoru Technologie XPT umoznujici pouziti

v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
Kompaktni stroj s nizkou hmotnosti Dvourychlostni
celokovova prevodovka s hlinikovym krytem Velky
elektronicky vypinac pro pohodinou praci Jednodilné
rychloskli¢idlo LED osvétleni pracovni plochy s funkci
dosvitu Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet
Moznost nastaveni utahovaciho momentu v 21 stupnich

(1-5Nm) Soucasti dodavky jsou dva akumulatory Parametry
BL1830 a nabijecka ,
Varianta
Znacka
Platforma

Napéti akumuldtoru
Pocet akumulatord
Kapacita akumulatoru

* Makpac (821550-0)

* Vlozka Makpacu (837916-4)

* 2x akumulator BL1830
(194204-5)

* Rychlonabije¢ka DC18RC
(195584-2)

* Sroub M4x12 (251314-2)
» Hacek (346317-0)

* Bit 2 (784637-8)

systainer
Makita
LXT 18 V
18V

2 x aku
3,0 Ah



