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Značka Makita 
Kód produktu DDF490Z 
EAN 0197050009845 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Odolný, energeticky úsporný a bezúdržbový stroj díky
bezkartáčovému motoru.
• Kompaktní a lehký, pouze 1,4 kilogramu.
• 2 funkce: vrtání a šroubování.

Prodejna: Objednáme pro Vás
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:30

https://makitanaradi.cz/manufacturer/makita
https://makitanaradi.cz/kosik/makita-ddf490z-aku-bezuhlikovy-sroubovak-li-ion-lxt-lxtb-18v-bez-aku-z-1/1?shop=
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Popis
DDF490 je kompaktní a lehká vrtačka/šroubovák.
Ideální pro běžné, ale ne každodenní použití a
vhodný pro průměrné šroubovací úkoly. Stroj je
vybaven bezkartáčovým motorem a váží pouhých
1,4 kilogramu (s nízkoenergetickou baterií). Díky
kompaktním rozměrům je stroj mimořádně vyvážený
a zajišťuje optimální pracovní pohodlí. K dispozici
také jako DHP490 s funkcí příklepu. Uživatelské
výhody Lehký a kompaktní vrtací šroubovák řady
LXT/ LXT Basic Spolehlivý bezuhlíkový motor
Technologie XPT umožňující použití v prostředí se
zvýšenou prašností nebo vlhkostí Dvourychlostní
celokovová převodovka Velký elektronický vypínač
pro pohodlnou práci Jednodílné rychlosklíčidlo LED
osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu Možnost
nastavení utahovacího momentu v 20 stupních
1–5 Nm Ergonomicky tvarovaná pogumovaná
rukojeť Dodávka bez akumulátoru a nabíječky
Akumulátor Li-ion 18 V  Otáčky naprázdno na
1. převod 0 – 500 min-1  Otáčky naprázdno na
2. převod 0 – 1.900 min-1  Rozsah upínání sklíčidla
1,5 – 13 mm  Výkon do oceli O 13 mm  Výkon do
dřeva O 38 mm  Utahovací moment (max) 65 Nm 
Utahovací moment (tvrdý/měkký) 50 / 27 Nm 
Hmotnost 1 / 1,7 kg  Rozměry (DxŠxV)
167 × 81 × 207 mm 

Parametry
Značka Makita 
Platforma LXT 18 V 
Napětí akumulátoru 18 V 
Počet akumulátorů bez aku 
Hmotnost 1,7000 


