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LXT 18V bez aku Z

» Naradi » Vrténi / michani » Vrtacky / Sroubovaky » Akumulatorové

PROFES GROUP s.r.o.
Brnénska 1243/51, Hodonin, 69501

Znacka Makita
Kéd produktu DDF4927Z
EAN 0197050011701
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

vivs

* Konzistentni rychlost a vykon pfi zatizeni, a to i pfi velkém
zatizeni.
» 2 funkce: Sroubovani a vrtani.

Dostupnost eshop: Skladem
Prodejna: Ihned k odbéru
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Ihned k odbéru

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem
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Popis

DDF492 je naSe modernizovana a vylepsena
vrtacka/Sroubovak, specidlné navrzend pro narocné
prace s velkymi priméry. Diky bezkarta¢ovému
motoru poskytuje konzistentni vykon i pfi vysokém
zatizeni. S hmotnosti 2,7 kg (v€etné velké baterie) je
robustni a spolehliva, idedIni pro intenzivni praci,
jako je Sroubovani sroubd o prdméru 10 x 90 mm.
UzZivatelské vyhody Velmi silny stroj s maximalnim
utahovacim momentem 130 Nm Spolehlivy
bezuhlikovy motor umozhiujici delsi pouziti na jedno
nabiti akumuldtoru Technologie XPT umoziujici
pouziti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo
vlhkosti ZvySena odolnost proti pretizeni ve srovnani
s modelem DDF486 Dvourychlostni celokovova
prevodovka Jednodilné kovové rychloskli¢idlo LED
osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu Moznost
nastaveni utahovaciho momentu v 21stupnich
Dodavka bez akumulatoru a nabijecky Akumulator
Li-ion 18 V Otacky naprazdno na 1. pfevod 0 -

550 min-1 Otacky naprdzdno na 2. pfevod 0 -
2100 min-1 Rozsah upinani sklic¢idla 1,5 - 13 mm
Vykon do oceli O 13 mm Vykon do dfeva O 76 mm
Utahovaci moment (max) 141 Nm Utahovaci
moment (tvrdy/mékky) 130 / 65 Nm Hmotnost 2 /
2,6 kg Rozméry (Dx5xV) 179 x 81 x 265 mm

Rozsah dodavky

Parametry
Znacka

Platformau akumulatorovych
kompresorl ur¢uje kompatibilni bateriovy
systém, napriklad Makita LXT 18 V nebo

XGT 40 V Max.
Napéti akumulatoru
Pocet akumulatort
Hmotnost

* Bocni rukojet
(122F13-8)

* Sroub M4x12
(251314-2)

» Hacek (346317-0)
e Drzak bitd
(452947-8)

* Bit ¢.2 (784637-8)

Makita
LXT 18 V

18V
bez aku
2,6000



