Makita DFR550RFE aku sroubovak se zasobnikem
25-55mm,Li-ion LXT 18V/3,0Ah
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Znacka Makita
Kéd produktu DFR550RFE
EAN 0088381669474
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

+ Sroubovék se zasobnikem pro standardné dodavané
pasky se srouby do sadrokarton(

* Ticha spojka s dlouhou Zivotnosti

* Jednoduché nastaveni délky Sroubu (7 rlznych délek)

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dni
Prodejna: Do 5 dnfi
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem
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Makita DFR550RFE aku sroubovak se zasobnikem

25-55mm,Li-ion LXT 18V/3,0Ah
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Popis ) Rozsah dodavky
UZivatelské vyhody Sroubovak se zdsobnikem pro

standardné dodavané pasky se srouby do sadrokarton(
Ticha spojka s dlouhou Zivotnosti Jednoduché nastaveni
délky Sroubu (7 rlznych délek) Hlinikovy vodici nastavec
$roubl Specialni konstrukce vodiciho nastavce zarucujici
idedlIni pozici pdsu Moznost prepnuti na staly chod Doba
nabijeni 22 minut pro Li-ion akumulator s kapacitou

3,0 Ah

Parametry
Znacka
Varianta

Platformau akumulatorovych
kompresort uréuje kompatibiln{
bateriovy systém, napriklad Makita
LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.

Napéti akumulatoru
Pocet akumulatord
Kapacita akumulatoru

* Transportni kufr
(141352-1)

* 2 ks akumulatoru
BL1830 (194204-5)
* Rychlonabijecka
DC18RC (195584-2)
* 3 ks bit (P-67795)
* Vedeni Sroubu 55
(195184-8)

Makita
kufr

LXT 18 V

18V
2 x aku
3,0 Ah



