Makita DFV214A02 aku vesta XL s ventilatory Li-ion
CXT 10,8/12V,LXT14,4/18V Z

» Camping » Vesty

Znacka Makita
Kéd produktu DFV214A02
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Ccz

* Pracovni vesta se dvéma integrovanymi ventilatory

* Vesta zarucuje spolehlivé ochlazeni organismu pfi bézné
pracovni ¢innosti

* Diky zapnuti na plastové spony je mozné velmi rychlé
nasazeni/sundani vesty

Dostupné mnozstvi na Objedndme pro Vas

prodejné: Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-Pa 8:00-16:30

Dostupnost na hlavnim Skladem, expedice 3-5 dnf
skladé:
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Popis

Uzivatelské vyhody

* Pracovni vesta se dvéma integrovanymi ventilatory
* Vesta zarucuje spolehlivé ochlazeni organismu pfi
bézné pracovni ¢innosti

* Diky zapnuti na plastové spony je mozné velmi rychlé
nasazeni/sundani vesty

¢ Antibakterialni vnitfni vrtsva

* Nova konstrukce ventilator( zarucuje efektivnéjsi
chlazeni

* Nové provedeni a umisténi ventilatorld umoznuje
pouziti vesty i pfi fizeni

*» Nepretrzité vétrani az 68 hodin (s akumulatorem
BL1860B pfi stupni Low)

» Moznost Upravy Sirky vesty pomoci pasku

+ Moznost nastaveni 4 stupnd ofukovani (Turbo/High/Me-

dium/Low)

* 4 kapsy

* Moznost prani v pracce

* Pro fungovani ventilatoru je tfeba dokoupit adaptér
TD00000110 pro akumulatory CXT nebo TD0O0000111
pro akumulatory LXT (nenfi soucasti dodavky)

Rozsah dodavky

Parametry
Varianta

Znacka

Platforma

Napéti akumuldtoru
Pocet akumulatord

» Dodéava se bez akumulatoru a
nabijecky

s ventilatory

Makita

CXT 12 V Max + LXT 14,4/18 V
12V Max + 18V

bez aku



