
Makita DGA504RTJ aku úhlová bruska 125mm Li-ion
LXT 18V/5,0Ah, Makpac

» Nářadí » Řezání / broušení / leštění » Úhlové brusky » Akumulátorové

PROFES GROUP s.r.o.
Brněnská 1243/51, Hodonín, 69501 info@makitanaradi.cz

15.6.2026 18:05
1/2

Značka Makita 
Kód produktu DGA504RTJ 
EAN 0088381684668 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Lehká, ale silná dvounásobná akumulátorová baterie
s velmi pohodlnou ochranou proti přetížení.
• Automatická technologie pohonu točivého motestru
(ADT): Stroj elektronicky upravuje otáček a točivý
moment pro udržení výkonu při odolávání odporu.
• V případě náhlého snížení rychlosti nebo svornosti disku
v materiálu se aktivní technologie zpětného snímání (AFT)
aktivuje a vypíná stroj.

Dostupnost eshop: Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní
Prodejna: Na prodejně do 3 dnů (rezervace možná)

Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Nedostupné
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz
• Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

https://makitanaradi.cz/manufacturer/makita
https://makitanaradi.cz/kosik/makita-dga504rtj-aku-uhlova-bruska-125mm-li-ion-lxt-18v-5-0ah-makpac-1/1?shop=
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Popis
Lehký, ale silný akumulátor 125 mm s velmi příjemnou
ochranou proti přetížení. Stroj je vybaven technologií
automatického řízení točivého momentu (ADT): stroj
elektronicky upravuje otáček a točivý moment tak, aby
odolával odporu proti udržení výkonu. V případě náhlého
snížení rychlosti nebo svornosti disku v materiálu se
aktivní technologie zpětného snímání (AFT) aktivuje a
vypíná stroj. Uživatelské výhody Technologie XPT
umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností
nebo vlhkostí Nový spolehlivý bezuhlíkový motor
umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
Elektronická kontrola otáček stroje podle zatížení
Signalizace stavu nabití akumulátoru Li-ion akumulátor
se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
Elektronický omezovač proudu s výstražnou kontrolkou
umožňuje práci s regulací zátěže motoru Snadné
uchopení, malý obvod krytu motoru Doba nabíjení
45 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 5,0 Ah
Součástí dodávky jsou 2 akumulátory BL1850,
rychlonabíječka a Makpac

Rozsah dodávky
• Makpac (Typ 3) (821551-8)

• Vložka sytaineru (838175-3)
• 2 ks akumulátoru BL1850B

(197280-8)
• Rychlonabíječka DC18RC

(195584-2)
• Kryt kotouče (123145-8)
• Boční rukojeť (158237-4)
• Vnitřní šroub (224415-9)

• Matice (224554-5)
• Klíč k úhlové brusce

(782423-1)
 

Parametry
Značka Makita 
Platforma LXT 18 V 
Napětí akumulátoru 18 V 
Počet akumulátorů 2 x aku 
Varianta systainer 
Průměr 125 mm 
Kapacita akumulátoru 5,0 Ah 


