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LXT 18V, bez aku Z
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PROFES GROUP s.r.o.
Brnénska 1243/51, Hodonin, 69501

Znacka

Kéd produktu
EAN

Zaruka
Distribuce

Makita

DHG180zK
0088381760300

2 roky (po registraci 3 roky)
cz

* LXT 18 V Horky vzduch s teplotnim rozsahem az 5500C.
* Vlybaveno zapindnim pro nepretrzité pouzivani.
* Horké pfilohy jsou snadné, bez kontaktu.

Prodejna:

Dostupnost:

info@makitanaradi.cz

Skladem, ihned odeslani/osobni odbér
Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Skladem, ihned odeslani/osobni odbér
Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Skladem, expedice 3-5 dni
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Popis

Prvni nabijeci Zarovka s baterii Makita pro platformu LXT
18 V s teplotnim rozsahem az 550 °C. DHG180 je
vybaven pevnym tladitkem pro nepretrzité pouziti a stroj
Ize pouzit vzpfimené nebo lezet (na zadni strané). To
bude mit dvé ruce volné pro praci. Stroj je také vybaven
bezpecnostnim spina¢em a ochranou proti restartu.
UZivatelské vyhody Aku horkovzdusna pistole fungujici
na akumulatory Li-ion LXT Lehky a kompaktni stroj
Maximalni teplota 550°C Maximalni mnozstvi vzduchu
200 I/min Moznost prepnuti vypinace na staly chod
Jednoducha a rychld vyména nastavcl Az 23 minut
prace na jedno nabiti akumuldtoru BL1860B LED
osvétleni pracovni plochy Dodavka bez akumulatoru a

nabijecky

Rozsah dodavky

Parametry

Pro model

Varianta

Znacka

Platforma

Napéti akumuldtoru
Pocet akumulatord

¢ Transportni kufr (PR00000404)
* Tryska chranici sklo pred
poskozenim (PR0O0000028)

+ Sirokd tryska (PR00000029)

* Odrazova tryska
(PR00000030)

» ZUZena tryska 20
(PR00000031)

kufr

kufr
Makita
LXT 18 V
18V

bez aku



