Makita DHP482SFE aku priklepovy sroubovak Li-ion
LXT 18V/3,0 Ah
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Znacka Makita
Kéd produktu DHP482SFE
EAN 0088381804714
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Lehky a kompaktni pfiklepovy Sroubovak s idealnim
vyvazenim

* Li-ion akumulator se systémem nabijeni Makstar

* Doba nabijeni 22 minut pro akumulator s kapacitou
3,0 Ah

Dostupné mnozstvi na Objedname pro Vas

prodejné: Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost na hlavnim Skladem, expedice 3-5 dni
skladé:
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Popis

Uzivatelské vyhody

* Lehky a kompaktni priklepovy Sroubovak s idedInim
vyvazenim

* Li-ion akumulator se systémem nabijeni Makstar

* Doba nabijeni 22 minut pro akumulator s kapacitou
3,0 Ah

* Vrtani, vrtani s pfiklepem nebo Sroubovani

* Jednodilné rychloupinaci skli¢idlo

* 2-rychlostni planetova prevodovka s kovovymi

Rozsah dodavky

pFevody Parametry
* Elektronicky vypina&, motorova brzda, L/P chod Varianta

* Ergonomicky tvarovana progumovana rukojet Znacka

* LED osvétleni pracovni plochy Platforma

* Elektronickd ochrana akumuldtoru

» Moznost nastaveni utahovaciho momentu

v 21 stupnich (1-5Nm)

* V prepravnim kufru se dvéma akumulatory a
nabijeckou

Napéti akumuldtoru
Pocet akumulatord
Kapacita akumulatoru

* Transportni kufr ()
¢ 2 ks akumulatoru BL1830B

()

* Nabijecka DC18SD
(194533-6)

* Kryt akumulatoru
(450128-8)

kufr
Makita
LXT 18 V
18V

2 x aku
3,0 Ah



