Makita DHP484Z aku bezuhlikovy priklepovy
sroubovak Li-ion LXT 18V, bez aku Z

» Stroje » Vrtadni / michani » Priklepové vrtacky/Sroubovaky » Akumulatorové

Znacka Makita
Kéd produktu DHP484Z
EAN 0088381826105
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Rychly a robustni stroj pro vSestranné Glohy.

¢ Extrémné odolné diky hlinikovému krytu a rliznym
ochranclm baterif.

* 3 funkce: Srouby, vrtani a poklepani.

Dostupné mnozstvi na prodejné: Objedndme pro Vas
Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost na hlavnim skladé: Skladem, expedice 3-5 dnf
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Makita DHP484Z aku bezuhlikovy priklepovy
sroubovak Li-ion LXT 18V, bez aku Z

» Stroje » Vrtani / michani » Priklepové vrtacky/Sroubovaky » Akumulatorové

Popis Rozsah dodavky

DHP484 je rychly a robustni stroj pro vSestranné « Sroub M4x12 (251314-2)
Ulohy s 3 funkcemi: Srouby, vrtacky a vrtani. Pri * Hacek (346317-0)
2000 ot./min. je stroj nejen energeticky Gcinny, ale * Bit 2 (784637-8)

také rychly. Diky karbonu bezkartaCového motoru
mUzete pracovat déle na 1 nabiti baterie.

Uzivatelské vyhody Parametry
* Priklepovy Sroubovak s bezuhlikovym motorem

o LT " i Znacka Makita
umoznujicim delsi praci na jedno nabiti akumulatoru
* Technologie XPT umoziujici pouziti v prostredi se Platforma LXT 18V
zvygenou pradnosti nebo vihkost Napéti akumulatoru 18V
¢ Silny pritom kompaktni stroj s nizkou hmotnosti Pocet akumulatorl bez aku

* Dvourychlostni celokovovda prevodovka

s hlinikovym krytem

* Velky elektronicky vypinac pro pohodinou praci
* Jednodilné rychlosklicidlo

* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu
* Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet

* Moznost nastaveni utahovaciho momentu

v 21 stupnich (1-5Nm)

* Doddvka bez akumuldtoru a nabijecky



