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Značka Makita 
Kód produktu DHP485RFJ 
EAN 0088381866217 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Ideální pro všestranné vrtání a šroubování.
• 3 funkce: šrouby, vrtání a poklepání.
• Vysoký pracovní komfort díky vynikající rovnováze stroje a
kompaktní velikosti.

Prodejna: Objednáme pro Vás
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dní

https://makitanaradi.cz/manufacturer/makita
https://makitanaradi.cz/kosik/makita-dhp485rfj-aku-bezuhlikovy-priklepovy-sroubovak-li-ion-lxt-18v-3-0-ah-makpac-1/1?shop=
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Popis
Uživatelské výhody Příklepový šroubovák
s bezuhlíkovým motorem umožňujícím delší práci na
jedno nabití akumulátoru Během práce má
bezuhlíkový motor výrazně nižší teplotu a stroj je
tam možné použít i při náročných aplikacích
Technologie XPT umožňující použití v prostředí se
zvýšenou prašností nebo vlhkostí Kompaktní stroj
s nízkou hmotností Dvourychlostní celokovová
převodovka Velký elektronický vypínač pro
pohodlnou práci LED osvětlení pracovní plochy
Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
Možnost nastavení utahovacího momentu
v 21 stupních (1–5Nm) V Makpacu se dvěma
akumulátory a nabíječkou

Rozsah dodávky
• Makpac (821550-0)

• Vložka Makpacu (837916-4)
• 2 ks akumulátoru BL1830B

(197599-5
• Rychlonabíječka DC18RC

(195584-2)
• Háček (346317-0)/li>

• Šroub M4x12 (251314-2)/li>
 

Parametry
Varianta systainer 
Značka Makita 
Platforma LXT 18 V 
Napětí akumulátoru 18 V 
Počet akumulátorů 2 x aku 
Kapacita akumulátoru 3,0 Ah 


