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Značka Makita 
Kód produktu DHP487Z 
EAN 0088381740333 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Speciálně vyvinuté pro lehčí vrtání/šroubování.
• 3 funkce: šrouby, vrtání a poklepání.
• Ideální pro dokončování, vnitřní konstrukci a kuchyňskou
montáž.

Dostupnost eshop: Skladem, expedice 3-5 dní
Prodejna: Objednáme pro Vás

Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Nedostupné
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz
• Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dní

https://makitanaradi.cz/manufacturer/makita
https://makitanaradi.cz/kosik/makita-dhp487z-aku-bezuhlikovy-priklepovy-sroubovak-li-ion-lxt-18v-bez-aku-z-1/1?shop=


Makita DHP487Z aku bezuhlíkový příklepový
šroubovák Li-ion LXT 18V, bez aku Z

» Stroje » Vrtání / míchání » Příklepové vrtačky/šroubováky » Akumulátorové

PROFES GROUP s.r.o.
Brněnská 1243/51, Hodonín, 69501 info@makitanaradi.cz

29.1.2026 19:12
2/2

Popis
DHP487 je nárazový vrták / posávač speciálně
vyvinutý pro lehčí vrtání a šroubování. Stroj je
vybaven motorem bez karbonu bezkartáčů a je
velmi dobře vyvážený (vysokou) baterií a kompaktní
velikostí, což zajišťuje optimální pracovní komfort.
Průměrné šroubování jako 4 × 50 mm není pro
DHP487 žádný problém. Kamenné vrtání může být
až 13 mm s tímto nárazovým vrtačkem/šrou-
bovačem. DDF487 je varianta vrtání/šroub DHP487.
Uživatelské výhody Příklepový šroubovák
s bezuhlíkovým motorem umožňujícím delší práci na
jedno nabití akumulátoru Technologie XPT
umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností
nebo vlhkostí Kompaktní stroj s nízkou hmotností
Dvourychlostní celokovová převodovka Velký
elektronický vypínač pro pohodlnou práci Jednodílné
rychlosklíčidlo Možnost nastavení utahovacího
momentu ve 20ti stupních v rozmezí 1–5 Nm LED
osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Rozsah dodávky
• Šroub M4x12 (251314-2)

• Háček (346317-0)
 

Parametry
Značka Makita 
Platforma LXT 18 V 
Napětí akumulátoru 18 V 
Počet akumulátorů bez aku 


