Makita DHR243RT) aku kombinované kladivo Li-ion
LXT 18V/5,0Ah, Makpac

» Naradi » Vrtani / sekani / bourdni » Kombinovana kladiva » Akumulatorova

Znacka Makita
Kéd produktu DHR243RT]|
EAN 0088381686204
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Ccz

* Kombinované kladivo s bezuhlikovym motorem
umozniujicim delsi praci na jedno nabiti akumulatoru
* Béhem prace ma bezuhlikovy motor vyrazné nizsi
aplikacich

» Kompaktni stroj s nizkou hmotnosti

Dostupnost eshop: Skladem, expedice 3-5 dni
Prodejna: Objedname pro Vas
Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dni
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Popis Rozsah dodavky
UZivatelské vyhody Kombinované kladivo « Makpac (Typ 4) (821552-6)
s bezuhlikovym motorem umoznujicim delsi praci na « Vlozka Makpacu (835A31-4)
jedno nabiti akumuldtoru Béhem prace ma bezuhlikovy 2 ks akumulatoru BL1850B
motor vyrazné nizsi teplotu a stroj je tam mozné pouzit (197280-8)
a pfi nejndro¢né;jsich aplikacich Kompaktni stroj s nizkou * Rychlonabijecka DC18RC
hmotnosti Rychlovyménné sklic¢idlo - SDS-Plus/valcova ,v_(195584'2)
v v v . * Rychlosklicidlo (13mm
stopka Moznost pfipojeni lapace prachu nebo adaptéru SSBF) (194079-2)
na odsavani prachu Dodavka vcetné dvou akumulatord, « Skli¢idlo (SDS-Plus)
nabijecky a Makpacu (194080-7)
* Hloubkovy doraz (324219-0)
* Boc¢ni rukojet (158057-6)
* Kryt akumulatoru
(450128-8)

Parametry

Znacka Makita
Platforma LXT 18 V
Napéti akumulatoru 18V
Pocet akumulatorl 2 x aku
Varianta kufr
Upinani nastroje SDS-Plus

Kapacita akumulatoru 5,0 Ah



