Makita DHR243Z aku kombinované kladivo Li-ion LXT
18V, bez aku Z

» Stroje » Vrtani / sekdni / bourani » Kombinovana kladiva » Akumuldtorova

Znacka Makita
Kéd produktu DHR243Z
EAN 0088381654722
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Lehky a kompaktni tfifunkcni stroj: vrtani, vrtani kladiva
a rozbiti (lehké).

* V kombinaci s odsavanim prachu je maximaini délka
vrtani véetné pfipojeni SDS-PLUS 160 mm.

* Idealni kladivo na kombinaci pro otvory do 14 mm, ale
mUze byt az 24 mm v betonu.

Prodejna: Objedndme pro Vas
Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P3 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dnf
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Makita DHR243Z aku kombinované kladivo Li-ion LXT
18V, bez aku Z

» Stroje » Vrtani / sekdni / bourani » Kombinovana kladiva » Akumuldtorova

Popis Rozsah dodavky

Uéi\vllatellslfé v;’/lhody Bezghlikovy m,otor umoéhuji,cinj , « Rychloskli¢idlo (13mm SSBF)

delsi praci na jedno nabiti akumulatoru Rychlovymeénna (194079-2)

skli¢idla rychloskli¢idlo/SDS-Plus Vrtani s priklepem, « Skli¢idlo (SDS-Plus) (194080-7)

vrtani nebo sekani 40ndsobné nastaveni sekace * Hloubkovy doraz (324219-0)

Dodévka bez kufru, akumultoru a nabijecky * Bocni rukojet
Parametry
Upinani ndstroje SDS-Plus
Varianta kufr
Znacka Makita
Platforma LXT 18V
Napéti akumuldtoru 18V

Pocet akumulatord bez aku



