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Značka Makita 
Kód produktu DHW080ZK 
EAN 0088381884013 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Ideální pro místa, kde není přívod elektřiny a vody.
• Vysokotlaký čistič s maximálním vodním výkonem
380 litrů za hodinu.
• Samonasávací vysokotlaký čistič se sací hadicí a
nádržkou na vodu.

Dostupnost eshop: Skladem, expedice 3-5 dní
Prodejna: Objednáme pro Vás

Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Nedostupné
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz
• Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dní

https://makitanaradi.cz/manufacturer/makita
https://makitanaradi.cz/kosik/makita-dhw080zk-aku-vysokotlaka-mycka-li-ion-lxt-2x18v-bez-aku-z-1/1?shop=
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Popis
DHW080 je vysokotlaký čistič na baterii LXT 18 V od
Makita. Zařízení má nádrž na vodu o objemu nejméně
50 l a sací hadici. To také umožňuje pracovat v místech,
kde nejsou žádné pevné rozvody elektřiny a vody. Tento
vysokotlaký čistič je ideální pro čištění chodníků,
motocyklů, zahradního nábytku a balkonů. Maximální
tlak 80 barů, když je stroj připojen k trvalému přívodu
vody, jako je zahradní hadice. Maximální tlak 55 barů,
když stroj musí sám nasávat vodu Uživatelské výhody
Lehká a tichá tlaková myčka fungující na dva
akumulátory Li-ion 18V LXT Umožňuje práci bez nutnosti
připojení k elektrické a vodovodní síti Přepravní kufr
funguje zároveň jako nádoba na vodu s objemem 50 l
Možnost nasávání vody z nádoby Spolehlivý bezuhlíkový
motor Stroj je odolný proti prachu a vodě Možnost
nastavení dvou úrovní tlaku podle prováděné práce
30/55 bar Možnost regulace tlaku pomocí trysky
Integrované držáky příslušenství Přepravní kufr je
kompatibilní s kufry Makpac Stejné příslušenství jako
u tlakových myček HW1200 a HW1300

Rozsah dodávky
• Přepravní kufr (127104-4)

• Pistole (197842-2)
• Tryska nastavitelná

(197822-8)
• Vysokotlaká hadice 5 m

(126766-5)
• Adaptér pro nasávání

(197873-1)
• Adaptér pro připojení

(197881-2)
• Adaptér pro připojení k řádu

(197883-8)
• Adaptér na čištění trysky

(197879-9)
 

Parametry
Značka Makita 
Platforma LXT 18 V 
Napětí akumulátoru 2 x 18 V 
Počet akumulátorů bez aku 


