Makita DHW080ZK aku vysokotlaka mycka Li-ion LXT
2x18V, bez aku Z

» Zahrada » Tlakové mycky » Akumulatorové

Znacka Makita
Kéd produktu DHWO080ZK
EAN 0088381884013
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Ideadlni pro mista, kde neni pfivod elektfiny a vody.
* Vysokotlaky cisti¢ s maximalnim vodnim vykonem
380 litrd za hodinu.

* Samonasavaci vysokotlaky disti¢ se saci hadici a
nadrzkou na vodu.

Dostupné mnozstvi na Objedname pro Vas

prodejné: Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost na hlavnim Skladem, expedice 3-5 dni
skladé:
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Popis Rozsah dodavky
DHWO080 je vysokotlaky Cisti¢ na baterii LXT 18 V od * Prepravni kufr (127104-4)
Makita. Zafizeni ma nadrz na vodu o objemu nejméné « Pistole (197842-2)
50 | a saci hadici. To také umoziuje pracovat v mistech, « Tryska nastavitelna
kde nejsou zadné pevné rozvody elektfiny a vody. Tento (197822-8)
vysokotlaky €isti¢ je idedlni pro ¢igténi chodnikd, * Vysokotlaka hadice 5 m
motocykld, zahradniho nabytku a balkonl. Maximalni . (126766-5)
0 v R . v * Adaptér pro nasavani
tlak 80 bart, kdyz je stroj pfipojen k trvalému privodu (197873-1)
vody, jako je zahradni hadice. Maximalni tlak 55 bar(, * Adaptér pro pfipojeni
kdyz stroj musi sém nasdavat vodu Uzivatelské vyhody (197881-2)
Lehka a tichd tlakovd mycka fungujici na dva  Adaptér pro pripojeni k radu
akumuldtory Li-ion 18V LXT Umozfuje praci bez nutnosti (197883-8)
pripojent k elektrické a vodovodni siti Pfepravni kufr * Adapter na cistenf trysky
funguje zaroven jako nadoba na vodu s objemem 50 | Erere)
Moznost nasavani vody z nddoby Spolehlivy bezuhlikovy
motor Stroj je odolny proti prachu a vodé Moznost
nastaveni dvou Urovni tlaku podle provadéné prace Parametry
30/55 bar Moznost regulace tlaku pomoci trysky Znacka Makita
Integrované drzéky pfislusenstvi Pfepravni kufr je Platforma LXT 18 V
kompatibilni s kufry Makpac Stejné prislusenstvi jako Napéti akumulatoru 2x18V

u tlakovych myc¢ek HW1200 a HW1300 Potet akumulatord bez aku



