Makita DJR360PT2 aku pila ocaska Li-ion LXT
2x18V/5,0 Ah
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Znacka Makita
Kéd produktu DJR360PT2
EAN 0088381806299
Zéruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Ccz

* Absolutni sila: pohodli 18 V, sila 36 V.
* Vybaveny dvéma nastavitelnymi rychlostmi odpovidajicimi di'evu a kovu.

Dostupné mnozstvi na prodejné: Objednédme pro Vas
Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénskda 1243/51, Hodonin

* +420 725775 828

* obchod@makitanaradi.cz

* Po-P& 8:00-16:30

Dostupnost na hlavnim skladé: Skladem, expedice 3-5 dni
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Makita DJR360PT2 aku pila ocaska Li-ion LXT

2x18V/5,0 Ah
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Popis Rozsah dodavky
Silny priklad inovace Absolutni mocenskda budova.

Jmenuje se také DJR360. Makita baterie reciprocujici pilu
je vybavena inovativnim designem 2x18V a nejnovéjsi
generaci motoru bezkartd¢ového bezkartad¢ového. Ale to
tam neskoncilo. Pfechod vratné pily byl také inovovan.
Rychlejsi a konstantnéjsi pila. Konstantsi pily diky
motoru bezkartd¢ového kartdce. Konstrukce nového

mechanismu berlici zrychluje zdvih. To proto, Ze Parametry
zaostaly roh je mensi. Diky tomu je vapnaci pila Varianta
rychlejsi. Délka zdvihu se také prodluzuje z 28 mm Znacka
(DJR181) na 32 mm. Maximalni rychlost DJR360 je nyni

Platforma

3,000 min-1. A protoze tento model je vybaven
motorem bezkartdCového kartace, je tato rychlost
mnohem konstantn&jéi ve srovnani s DJR181 a jeho Pocet akumulatord
2 tydi. Kapacita akumulatoru
1. 1. Dvé elektronické rychlosti

DJR360 je vybaven dvéma nastavitelnymi
elektronickymi rychlostmi. Vysoka rychlost je velmi
vhodné pro drevo a nizkou rychlost pro kov. Perfektné
prizpGsobené praci, kterou délate.

2. 2. Vylepsena a snadno nastavitelnd zastavka

Ve stroji je hlinikovéa vyztuz, kterad udrzuje zalohu lépe.

A s praktickym rychlym sevienim mizete snadno
nastavit zastaveni. Brzy se mlizete vrétit.

3. 3. LED osvétleni a skladaci hak

Pila vzajemnd vzajemna baterie je standardné vybavena
LED osvétlenim pro lepsi viditelnost v matné
osvétlenych mistnostech. Stroj je standardné vybaven

i s rozklddacim haku. Hodnodrz, pokud pracujete
napriklad na leseni. Jednoduse povéste na tlupu leseni. -
Uz zadné prekazky.

4.4, Lépe chranén pred prachem a kapic¢kami vody

Dést neni v Nizozemsku nic neobvyklého. Ale chces dal
pracovat. Ted uz mdZze. Pouzdro modelu DJR360 je
prizplisobeno tak, aby bylo odoIngjsi vaci vniknuti
prachovych a vodnich kapicek. To Cini tuto baterii
reciprocni pilou idedIné vhodnymi pro venkovni a ex-
term podminky.

Uzivatelské vyhody

» Akumulatorova pila ocaska Li-ion 2x18V

* Nové konstruk¢ni reseni vyrazné zvysuje rychlost rezu
* Vyrazné zvysend odolnost stroje

* Technologie XPT umoznujici pouziti v prostredi se
zvySenou prasnosti nebo vihkosti

* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziujici delsi pouziti
na jedno nabiti akumulatoru

* Dvé rychlosti fezu

* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu

* Elektronicky vypina¢, motorové brzda

* Bezndstrojové upnuti platku a nastaveni patky

* Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet

* Soucasti dodavky jsou dva akumulatory a
rychlonabijecka

Napéti akumulatoru

* Transportni kufr (821670-0)

* 2 x akumulator BL1850 (196672-8)
* Dvojita rychlonabijecka (196933-6)
* Pilovy list na drevo (B-05175)

* Pilovy list na kov (B-05169)

kufr
Makita
LXT 18 V
2x18V
2 x aku
5,0 Ah



