Makita DJV182Z aku bezuhlikova primocara pila Li-
ion LXT 18V, bez aku Z

» Naradi » Pily » Pfimocaré pily » Akumulatorové

Znacka Makita
Kéd produktu DJV182Z
EAN 0088381651882
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Ccz

» ,Mékké bez zatizeni” Ize vypnout pro modely z vyroby
na konci roku 2019.

* Prace efektivné ve dreveé, kovu, plastu a gumé diky
variabilnf regulaci rychlosti (rotarni knoflik).

* Snadna vyména pily bez pouziti: (horka) pila miZe byt
zménéna jednim prstem pohybem pres klikaty systém.

Dostupnost eshop: Skladem, expedice 3-5 dni
Prodejna: Objedname pro Vas
Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dni
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Makita DJV182Z aku bezuhlikova primocara pila Li-
ion LXT 18V, bez aku Z

» Naradi » Pily » Pfimocaré pily » Akumulatorové

Popis Rozsah dodavky

S DJV182 mizete efektivné pracovat na drevé, kovu, « Adaptér odsavani (417853-4)
plastu a kauc¢uku diky variabilnimu ovladani rychlosti  Pilové listy B10,BR13,822 po 2
(roztokovym knoflikem) a snadné vyméné pily bez ks

pouziti nastrojl. Prostrednictvim klikaciho systému lze

pilovou Cepel zménit jednim pohybem prstu. Kromé toho
ma stroj presny skrtici vysledek diky jedinecné Parametry
Ctvercové pilové hrideli, takze pila se neotaci.

» o X oL Znacka Makita
Uzivatelské vyhody Pozvolny start umoznuje presnou
praci Novy spolehlivy bezuhlikovy motor umoznujici Platforma LXT 18 V
del$i pouziti na jedno nabiti akumulatoru Moznost Napéti akumulatoru 18V
pouziti vypinace z obou stran stroje Nastavitelna Pocet akumulatorl bez aku

rychlost Bezndstrojova vymeéna pilového listu Elektricka
brzda a bezpecnostni vypina¢ Moznost nastaveni

4 stupnd predkyvu LED osvétleni pracovni plochy
Ofukovani linie fezu Moznost pripojeni k vysavaci
Pfipojeni vodici liSty je mozné pomoci adaptéru
193517-1 Dodavka bez akumuldtoru a nabijecky video
o stroji : https://www.youtube.com/watch?...



