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Značka Makita 
Kód produktu DJV184Z 
EAN 0088381762533 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Lehká a silná 18 V LXT skládačka s D-grip.
• Nastavitelná rychlost řezání pomocí proměnné rychlosti.
Pomáhá vidět různé materiály.
• Variabilní rychlost v spínači pro hladký a čistý start
řezu pily.

Prodejna: Objednáme pro Vás
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dní

https://makitanaradi.cz/manufacturer/makita
https://makitanaradi.cz/kosik/makita-djv184z-aku-bezuhlikova-primocara-pila-li-ion-lxt-18v-bez-aku-z-1/1?shop=
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Popis
DJV184Z je lehká a silná LXT 18 V skládačkou s D-grip.
Rychlost je nastavitelná pomocí otočného knoflíku a je
proměnná v přepínači, aby byla ovládána v různých
materiálech. Vybaven konstantní rychlostí, takže stroj
zůstává pod zatížením při otáčkách. Přesný výsledek
řezání obdélníkovým pilou tak, aby se pila neostala. Pila
je vybavena funkcí Soft No Load, která se snadno
vypínaje. Uživatelské výhody Silná aku přímočará pila Li-
ion 18V LXT srovnatelná s AC verzí Pozvolný start
umožňuje velmi přesnou práci Spolehlivý bezuhlíkový
motor umožňující delší použití na jedno nabití
akumulátoru Možnost použití vypínače z obou stran
stroje Možnost aretace vypínače pro stálý chod
Regulace rychlosti Beznástrojová výměna pilového listu
Elektronická kontrola zatížení stroje Motorová brzda a
bezpečnostní vypínač Možnost nastavení 4 stupňů
předkyvu Kompaktní tvar a nízká hmotnost LED
osvětlení pracovní plochy Ofukování linie řezu Možnost
připojení k vysavači Připojení vodící lišty je možné
pomocí adaptéru 193517–1 Dodávka bez akumulátoru a
nabíječky

Rozsah dodávky
• Adaptér odsávání (413F05-1)

• Deska proti poškrábání
(457867-1)

• Klíč (783201-2)
• Pilový plátek

 

Parametry
Značka Makita 
Platforma LXT 18 V 
Napětí akumulátoru 18 V 
Počet akumulátorů bez aku 


