Makita DJV185Z aku bezuhlikova primocara pila Li-
ion LXT 18V, bez aku Z

» Stroje » Pily » Primocaré pily » Akumulatorové

Znacka Makita
Kéd produktu DJV185Z
EAN 0088381780384
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Ccz

* Svételna a silna skladacka 18 V LXT s chytanim T.

* Nastavitelnd rychlost fezani pomoci proménné rychlosti.
Poméha vidét rizné materidly.

* Vybaveno konstantni rychlosti, takze stroj z{stava pod
zatizenim na otackach.

Dostupné mnozstvi na Objedname pro Vas

prodejné: Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost na hlavnim Skladem, expedice 3-5 dni
skladé:
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Popis Rozsah dodavky
Uzivatelské vyhody

. v Y ) » Adaptér odsavani (413F05-1)
* Silnd aku primocara pila Li-ion 18V LXT srovnatelna

* Deska proti poskrabani

s AC verzi (457867-1)
* Pozvolny start umoznuje velmi pfesnou praci * Kli¢ (783201-2)
« Spolehlivy bezuhlikovy motor umozniujici deléi pouziti * Pilovy platek

na jedno nabiti akumulatoru
* MoZnost pouziti vypinace z obou stran stroje

» Moznost aretace vypinace pro staly chod Parametry
* Regulace rychlosti Znacka Makita
* Omezeni rychlosti pfi zahajeni fezu - funkci je mozné Platforma LXT 18 V
vypnoult oy g Napéti akumulatoru 18V
* Beznastrojova vymeéna pilového listu N L

Pocet akumulatoru bez aku

* Elektronicka kontrola zatiZenf stroje

* Motorova brzda a bezpecnostni vypinac
 Moznost nastaveni 4 stupnl predkyvu

» Kompaktni tvar a nizkd hmotnost

» LED osvétleni pracovni plochy s funkci redukce
intenzity v pfipadé rezu vedeného vzhdru

* Ofukovani linie fezu

» Moznost pfipojeni k vysavadi

* Pripojeni vodici listy je mozné pomoci adaptéru
193517-1

* Doddvka bez akumuldtoru a nabijecky



