Makita DLM330Z aku sekacka 330mm Li-ion LXT 18V
+ baterie BL1830B 18V/5,0Ah + rychlonabijecka

DC18RC

» Zahrada » Sekacky » Akumulatorové sekacky

Znacka Makita
Kéd produktu DLM330RT
EAN 0088381757942
Zéruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Ccz

* Prvni 18 V akumulatorovd sekacka na trdvu pro malé az stfedné
velké travniky.

* Standardné doddvano s mul¢ovaci zéstrckou pro dobrou péci

o travnik.

* Rukojet Ize nastavit bez pouziti naradi pro snadné skladovani ve
vertikaIni poloze Setfici misto.

Makita DLM330Z aku sekacka 330mm Li-ion LXT 18V
bez aku Z

* Prvni 18 V akumulatorova sekacka na travu pro malé az stfedné
velké travniky.

* Standardné dodavano s mulcovaci zastrékou pro dobrou péci

o travnik.

* Rukojet Ize nastavit bez pouziti naradi pro snadné skladovani ve
vertikalni poloze Setfici misto.

Makita 197280-8 akumulator Li-ion LXT BL1850B
18V/5,0Ah

* Baterie LXT poskytuji energii pro nejvétsi svétovou fadu 18V Li-ion
baterii od vyrobce.

* Rozsahld rfada LXT zahrnuje stroje a zahradni naradi s pohonem
18Va2x18V.

¢ Neustale rostouci systém LXT nabizi profesiondIni nastroje pro
kazdou praci. S indikdtorem Grovné nabiti.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dnf
Prodejna: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénskda 1243/51, Hodonin

* +420 725775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem
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Makita DLM330Z aku sekacka 330mm Li-ion LXT 18V
+ baterie BL1830B 18V/5,0Ah + rychlonabijecka
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Popis

Makita DLM330 je vykonna akumulatorova sekacka na
travu a se zacim Ustrojim Sirokym 33 ¢cm je vhodna pro
travniky do 450 m2. Kola Ize centralné nastavit

v 8 vyskach pro optimalni koordinaci s trdvnikem.
Skladaci rukojet pro Usporu mista pfi skladovani. Vyska
seceni se pohybuje mezi 20 - 75 mm. Pri pouziti 6,0 Ah
baterie ma tento stroj primérnou Zivotnost 22 minut.
UZivatelské vyhody Lehkd a kompaktni aku sekacka

33 c¢m s plastovym $Sasi pro akumulatory Li-ion 18V
IdedIni pomocnik pro mensi travnaté plochy Technologie
XPT umoziujici pouziti v prostrfedi se zvySenou prasnosti
nebo vlhkosti Moznost centralniho nastaveni vysky
sekani v 8 polohach 20-75 mm Beznastrojovd montdaz
rukojeti MoZnost nastaveni rukojeti do 3 vysek Az

270 m2 na jedno nabiti BL1840B Kos$ 30 | s indikatorem
naplnéni Moznost mulcovani Velmi tichy chod Moznost
sloZeni sekacky pro vertikdIni pozici pfi skladovani nebo
transportu Doddvka bez akumuldtoru a nabijecky Makita
DLM330Z aku sekacka 330mm Li-ion LXT 18V bez aku
ZMakita DLM330 je vykonna akumuldtorova sekacka na
trdvu a se zacim Ustrojim Sirokym 33 ¢cm je vhodna pro
travniky do 450 m2. Kola Ize centralné nastavit

v 8 vyskach pro optimalni koordinaci s travnikem.
Skladaci rukojet pro Usporu mista pri skladovani. Vyska
seceni se pohybuje mezi 20 - 75 mm. Pfi pouziti 6,0 Ah
baterie ma tento stroj primérnou Zivotnost 22 minut.
UZivatelské vyhody Lehkd a kompaktni aku sekacka

33 cm s plastovym Sasi pro akumuldtory Li-ion 18V
IdedIni pomocnik pro mensi travnaté plochy Technologie
XPT umoziujici pouziti v prostredi se zvySenou prasnosti
nebo vihkosti Moznost centrdiniho nastaveni vysky
sekani v 8 polohach 20-75 mm Bezndstrojova montaz
rukojeti MoZnost nastaveni rukojeti do 3 vysek Az

270 m2 na jedno nabiti BL1840B Ko$ 30 | s indikdtorem
naplnéni Moznost mulc¢ovani Velmi tichy chod MozZnost
sloZeni sekacky pro vertikdIni pozici pfi skladovani nebo
transportu Dodavka bez akumulatoru a nabijecky Makita
197280-8 akumulator Li-ion LXT BL1850B 18V/5,0Ah
Tato baterie je vybavena LED indikatorem. Ten
zobrazuje stav baterie a Groven nabiti. 4 svitici LED
diody = 75-100 % 3 svitici LED diody = 50-75 %

2 svitici LED diody = 25-50 % 1 svitici LED dioda = 0-25
% Pokud blika prvni LED dioda, signalizuje to, Ze je tfeba
baterii nabit. Pokud Ctyfi LED diody blikaji ve dvojicich,
mohlo dojit k zdvadé baterie.

Rozsah dodavky

Parametry
Znacka

Platformau akumulatorovych kompresort
uréuje kompatibilni bateriovy systém,
napriklad Makita LXT 18 V nebo XGT 40 V
Max.

Napéti akumulatoru
Pocet akumulatord

Pro plochu do

Pracovni vyska

Pojezd

Kapacita akumuldtoru
Sitka sekéni

Nastaveni vysky sekani

* Montazni kli¢ 13
(GB00000134)

* N0z 33 cm
(GB00000042)

* Kos na travu
(GB00000151)

* Mulcovaci klin
(GB00000067)

Makita

LXT 18 V

18V

1 x aku
450 m?
20-75 mm
bez pojezdu
5,0 Ah
33cm
centralni



