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PROFES GROUP s.r.o.
Brnénska 1243/51, Hodonin, 69501

Znacka Makita
Kéd produktu DLM481Z
EAN 0088381756686
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Silnd samohybna (2,5-5,0 km/h) bateriova sekacka pro
stredné velké travniky.

¢ Standard s Mulchplug pro dobrou péci o travnik.

¢ Nizké ndklady na spotrebu v dlsledku mensi Gdrzby a
nedostatku pohonnych hmot a ropy.

Dostupnost eshop: Skladem, expedice 3-5 dni
Prodejna: Objedndme pro Vas
Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:30
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Makita DLM481Z aku sekacka s pojezdem 480mm Li-

ion LXT 2x18V bez aku Z

» Zahrada » Sekacky » Akumulatorové sekacky

Popis

Silna sekacka na travu, samojizdni (2,5-5,0km/h).

S kabelem to nenf legrace, ale svoboda pohybu. Se svou
48 cm Sirokou rezaci palubou je vhodna pro travniky az
800 m2. Vezméte prosim na védomi, Ze to neni pocet
m2, ktery Ize pokosit jednim nabitim baterie. Je napajen
2 18 V bateriemi. Sekacka je klidna a Setrna k Zivotnimu
prostiedi diky pouziti lithium-iontovych baterii. Je
snadné ho udrzet. Za sekackou je diky ergonomické
tlacenicim rukojeti snadna chlize. Poté snadno slozte
drzaky sekacky s praktickym rychlym uzavirkou. Vyska
fezu se pohybuje mezi 20 - 100 mm a lze ji nastavit
centralné v 10 vyskach. Skonceno secenim? Pouzivejte
baterie pro jeden z dalSich akumulatorovych nastrojl
200 Makita. Pri pouziti dvou baterii 5,0 Ah ma tento stroj
prdmérnou Zivotnost 16 minut. Uzivatelské vyhody
Spolehliva aku sekacka 48 cm s pojezdem a plastovym
Sasi pro akumuldtory Li-ion 2x18V Technologie XPT
umoznujici pouziti v prostredi se zvySenou prasnosti
nebo vlhkosti Pojezd 2,5-5 km/hodk Moznost centralniho
nastaveni vysky sekani v 10 polohdch 20-100 mm
Elektronicka kontrola otacek Plastové Sasi zaruduijici
nizkou hmotnost stroje Sekani, sbirani, mulcovani a
zadni vyhoz Moznost nastaveni vysky rukojeti ve dvou
polohach Odolnd kola (predni 180 mm, zadni 230 mm)

s kuli¢kovymi lozisky Az 800/650 m2 na jedno nabiti
dvou BL1860B KoS 62 | s indikatorem naplnéni Moznost
slozeni sekacky pro vertikalni pozici pfi skladovani nebo
transportu Dodavka bez akumulatoru a nabijecky

Rozsah dodavky

* Montazni kli¢ 17 (782210-8)
* NOZ 48 cm (191V97-3)

* KoS na travu

» Mulcovaci klin (413946-5)

Parametry

Pojezd S pojezdem
Znacka Makita
Platforma LXT 18 V
Napéti akumuldtoru 2x18V
Pocet akumulatord bez aku
Sitka sekanf 48 cm



