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Značka Makita 
Kód produktu DLS111ZU 
EAN 0088381851268 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Technicky rozsáhlá radiální kalubí pila 260 mm. Vysoká
přesnost. Vysoká přesnost.
• Neustále efektivní řezání díky automatickému řízení
rychlosti (ADT).
• Vybaven bezdrátovým systémem automatického startu
(AWS) pro bezdrátovou komunikaci mezi akumulátorem a
akumulátorem.

Prodejna: Objednáme pro Vás
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dní

https://makitanaradi.cz/manufacturer/makita
https://makitanaradi.cz/kosik/makita-dls111zu-aku-pokosova-pila-s-aws-260mm-li-ion-lxt-2x18v-bez-aku-z-1/1?shop=
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Popis
Uživatelské výhody Aku pokosová pila fungující se
dvěma akumulátory Li-ion 18V LXT Silný bezuhlíkový
motor zaručující velké množství práce na jedno nabití
akumulátoru Technologie AWS – možnost připojení aku
vysavače DVC864LZ přes BlueTooth a automatické
spuštění odsávání v případě zapnutí stroje Technologie
ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček
podle aktuálních pracovních podmínek Stejná
konstrukce pily jako u elektrické LS1019L Koncept
technologie velmi přesného řezu DXT Nové řešení
posunu pilového kotouče, které nevyžaduje prostor
za pilou Nová široká základna pro přesnější práci Nové
řešení nastavení pokosového/úkového úhlu pro
pohodlnou práci Velmi účinný systém odsávání prachu
Laserová ryska linie řezu Nové pravítko odolné proti
nárazu Pozvolný rozběh, motorová brzda, elektronika
Test výdrže – smrkový hranol 8×15cm, na 2×BL1850B
140 řezů

Rozsah dodávky
• Pilový kotouč (B-64624)

• Prachový vak (122852-0)
• Svislá svorka (126617-2)

• Inbusový klíč 2,5 mm
(783208-8)

• Inbusový klíč 6 mm
(781044-6)

• Seřizovací trojúhelník
(762001-3)

 

Parametry
Značka Makita 
Platforma LXT 18 V 
Napětí akumulátoru 2 x 18 V 
Počet akumulátorů bez aku 
Hmotnost 27,3000 


