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Značka Makita 
Kód produktu DLS600Z 
EAN 0088381850612 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Neustále efektivní řezání díky automatické regulaci
rychlosti.
• Ideální pro řezání šňůrek. Maximální řezná kapacita až
46 mm silná.
• Vybaven automatickou technologií pohonu momentů
(ADT): pro udržení výkonu, stroj automaticky upravuje svou
rychlost pro těžká zatížení.

Dostupné množství na
prodejně:

Objednáme pro Vás
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost na hlavním skladě: Skladem, expedice 3-5 dní

https://makitanaradi.cz/manufacturer/makita
https://makitanaradi.cz/kosik/makita-dls600z-aku-pokosova-pila-165-mm-li-ion-lxt-18v-bez-aku-z-1/1?shop=
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Popis
DLS600 je velmi kompaktní křížová pila, speciálně
vyvinutá pro dokončení. Přemýšlejte o přesném
řezání lišt na lištách, architraven, malých lišt,
dekorativních proužek, skleněných lamel nebo
hliníkových profilů. Díky kompaktním rozměrům se
DLS600 snadno přepravuje. To je ideální například
pro umístění soklových desek ve velkém prostoru,
kde lze stroj snadno vzít do jakéhokoli rohu místnosti.
DLS600 není vhodný pro montáž na podvozek.
Chcete-li namontovat tabulku širokoplocenou sadu,
potřebujete šroub 6×20 (911333–7). Uživatelské
výhody Lehká a kompaktnií aku pokosová pila
Technologie velmi přesných hlubokých řezů DXT
Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší
použití na jedno nabití akumulátoru Technologie
ADT – automatické elektronické nastavení počtu
otáček podle aktuálních pracovních podmínek
Laserová ryska linie řezu Pokosový úhel 52° vlevo,
52° vpravo Úkosový úhel 45° vlevo, 45° vpravo
Indikátor stavu nabití akumulátoru Maximální řezný
výkon 46 × 92 mm Dodávka bez akumulátorů a
nabíječky

Rozsah dodávky
• Vodorovná svorka (122940-3)

• Prachový vak (122884-7)
• Pravítko (762001-3)

• Klíč (783208-8)
• Pilový kotouč 165x20 64Z ()

 

Parametry
Značka Makita 
Platforma LXT 18 V 
Napětí akumulátoru 18 V 
Počet akumulátorů bez aku 


