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» Naradi » Sady strojl

Znacka Makita
Kéd produktu DLX3119T]
EAN 0088381891882
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* DHP484+DGA513+DHR243 v Makpacu
» Doddavané pfislusenstvi : nabijecka, 3 x akumulator
BL1850B, 2 x Makpac

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dni
Prodejna: Do 5 dnfi
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem
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Popis Parametry
l\/yklon,ny a unlverz?lm set rllarz?dllMaVIqtla DL?(3119TJ je Znacka Makita
ideaIni volbou pro remesliniky i narocné kutily. V jednom , y
ot e e 2 . 0o Varianta taska
baleni ziskate tfi klicové stroje s bezuhlikovymi motory,
které zvladnou vrtani, sekani i brougeni bez Platformau akumulatorovych kompresord uréuje
o .z v Y , kompatibilni bateriovy systém, napfiklad Makita LXT 18 V
kompromisu. Co ziskate? Priklepovou vrtacku, uhlovou LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.
brusku a kombmovant? klladlvo v3>< \v/yk?nny akumuﬂlasor Napéti akumulatoru 18V
5,0 Ah pro dlouhou praci bez preruseni Rychlonabijecku . L
Pocet akumulatoru 3 x aku

a praktické kufry Makpac 5 Proc¢ si ho vybrat? Maximalni
vykon a vydrz diky brushless technologii Univerzalni Kapacita akumulatoru 5,0 Ah
pouziti na stavbé i v dilné Odolna konstrukce (XPT) -

zvladne prach i ndro¢né podminky Kompatibilita

s Makita LXT 18V systémem IdedIni pro: Vrtani do

betonu, kovu i dfeva, sekani i fezani - jeden set na

véechno. @ Technické parametry (hlavni stroje) Vrtacka

DHP484 Max. utahovaci moment: 54 Nm Otacky: 0-500

/ 0-2000 min-* Rozsah skli¢idla: 1,5-13 mm Bruska

DGA513 Priimér kotouce: 125 mm Otacky: 3000-8500

min-1 Elektronickd regulace a ochranné prvky Kladivo

DHR243 Energie Uderu: 2,0 ] Kapacita vrtani beton: az

24 mm 3 rezimy: vrtani / pfiklep / sekani



