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Znacka Makita
Kéd produktu DMP181Z
EAN 0088381748902
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Prakticky a rychly kompresor pro husténi pneumatik a
prislusenstvi.

* Poskytuje maximalni tlak 11,1 bar.

* Osvétleny displej pro nastaveni tlaku a odecitani
dosazeného tlaku.

Dostupnost eshop: Skladem, expedice 3-5 dni
Prodejna: Objedndme pro Vas
Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dnf
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Popis Rozsah dodavky
Prakticky akumulatorovy kompresor s 18 V pro rychlé a

snadné pInéni pneumatik, mi¢kl a mnoho dalsiho.

18 V akumulatorovy kompresor s tlacitky +/- pro presné
prednastaveni pozadovaného tlaku, displej zobrazuje
aktualni i cilovou hodnotu souc¢asné. Kompresor
dosahuje tlaku az 11,1 baru a ma tfi rychlostni stupné.
Hadice je dlouhd 0,65 m. S vestavénou LED pro
osvétleni okoli. V¢etné rlznych ventilovych adaptérd.
Uzivatelské vyhody Lehky a kompaktni kompresor pro
akumulatory Li-ion 18V LXT Moznost dosazeni vyssiho

yoxr ‘o . Parametr
tlaku a vetsiho mnozstvi vzduchu nez u modelu DMP180 y y
Gumové protiskluzové zékladna DigitaIni nastaveni Znacka
pracovniho tlaku s automatickym vypnutim v okamziku Platforma
dosazeni zvoleného tlaku Moznost nastaveni Napéti akumulatoru
rezimu/intenzity nafukovani Termostat jako ochrana Potet akumulétord

proti prehrati kompresoru Moznost volby jednotek
tlaku - PSI, kPa nebo bar Maximalni tlak 11 bar
Maximalni mnozstvi vzduchu 22 I/min (pfi 2 bar) Az

14 pneu 215/60R16 pfi tlaku 2,5 baru na jedno nabiti
BL1860B Moznost upusténi pfi pfilis vysokém tlaku
Technologie XPT umoznujici pouziti v prostredi se
zvySenou prasnosti nebo vihkosti Délka tlakové hadice
65 cm Integrovany drzak hadice LED osvétleni pracovni
plochy Soucasti dodavky je nékolik adaptérl Dodavka
bez akumulatoru a nabijecky

* Hadice s adaptérem 65 cm
(TE00000598)

* Adaptér pro kolo
(TE00000597)

» Adaptér framcouzsky
(TE00000594)

* Adaptér jehla (TE00000335)

» Adaptér na mi¢ (TE00000333)

Makita
LXT 18 V
18V
bez aku



