Makita DRS780Z aku okruzni pila 185mm Li-ion LXT

2x18V, bez aku Z

» Stroje » Pily » Okruzni pily » Akumuldtorové

PROFES GROUP s.r.o.
Brnénska 1243/51, Hodonin, 69501

Znacka Makita
Kéd produktu DRS780Z
EAN 0088381838665
Zéruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* 185 mm kotoucova pila s levou pilovou Cepeli a zadni
rukojeti.

* Upozornéni: tento stroj neni kompatibilni s vodarenskou
liStou Makita.

* Funkce Automatické technologie tocivého toku (ADT): stroj
elektronicky upravuje otacek a toivy moment pro udrzeni
vykonu, pokud jde o odpor.

Dostupné mnozstvi na Objedname pro Vas
prodejné: Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost na hlavnim skladé: Skladem, expedice 3-5 dni
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Makita DRS780Z aku okruzni pila 185mm Li-ion LXT
2x18V, bez aku Z

» Stroje » Pily » Okruzni pily » Akumuldtorové

Popis o Rozsah dodavky

Uzivatelske vyhody . + Pilovy kotou¢ (B-09416)
¢ Aku okruzni pila se zadnim umistenim fungujici na « KIi¢ 13 (782016-4)
dva akumulatory Li-ion 18V LXT

* Vykon stroje 1700 W je srovnatelny s elektrickou
verzi

Parametry
« Dokonalé ovladani a manévrovatelnost . ,
* Technologie XPT umoziujici pouziti v prostfedi se AIEE I
zvygenou pradnosti nebo vihkosti Platforma LXT 18 V
* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umoznujici Napéti akumulatoru 2x18V
delsi pouziti na jedno nabiti akumuldtoru Pocet akumulétord bez aku

» Technologie ADT - automatické elektronické
nastaveni poctu otacek podle aktudlnich pracovnich
podminek

* Pozvolny rozbéh, elektronickd brzda dobéhu
kotouce

* Dokonalé vyvazeni stroje pro pohodinou praci

» Moznost pripojeni externiho odsavani

» Moznost nastaveni Uhlu az do 53° se zarazkou na
22,5° a 45°

* Doddvka bez akumuldtoru a nabijecky



