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Značka Makita 
Kód produktu DRS780Z 
EAN 0088381838665 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• 185 mm kotoučová pila s levou pilovou čepelí a zadní
rukojetí.
• Upozornění: tento stroj není kompatibilní s vodárenskou
lištou Makita.
• Funkce Automatické technologie točivého toku (ADT): stroj
elektronicky upravuje otáček a točivý moment pro udržení
výkonu, pokud jde o odpor.

Dostupnost eshop: Skladem, expedice 3-5 dní
Prodejna: Objednáme pro Vás

Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Nedostupné
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz
• Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dní

https://makitanaradi.cz/manufacturer/makita
https://makitanaradi.cz/kosik/makita-drs780z-aku-okruzni-pila-185mm-li-ion-lxt-2x18v-bez-aku-z-1/1?shop=
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Popis
Uživatelské výhody Aku okružní pila se zadním
umístěním fungující na dva akumulátory Li-ion
18V LXT Výkon stroje 1700 W je srovnatelný
s elektrickou verzí Dokonalé ovládání a
manévrovatelnost Technologie XPT umožňující použití
v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí Silný
a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší
použití na jedno nabití akumulátoru Technologie
ADT – automatické elektronické nastavení počtu
otáček podle aktuálních pracovních podmínek
Pozvolný rozběh, elektronická brzda doběhu kotouče
Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci
Možnost připojení externího odsávání Možnost
nastavení úhlu až do 53° se zarážkou na 22,5° a 45°
Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Rozsah dodávky
• Pilový kotouč (B-09416)

• Klíč 13 (782016-4)
 

Parametry
Značka Makita 
Platforma LXT 18 V 
Napětí akumulátoru 2 x 18 V 
Počet akumulátorů bez aku 


