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Znacka Makita
Kéd produktu DTD172RT]
EAN 0088381751711
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Vysoce pokrocily narazovy Sroubovak: 8 nastaveni

* 1 2-pozice: Automaticka regulace rychlosti, stroj zacina
nizkou rychlosti, dokud Sroub neziska odpor v materialu,
zabranuje poskozeni zavitu Sroubd.

* 1 rezim Sroubu: Rezim automatického zastaveni pfi
otaleni dozadu zabrafiuje padu Sroubu nebo ofechu pfi
demontdazi.

Dostupnost eshop: Skladem, expedice 3-5 dni
Prodejna: Objedndme pro Vas
Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P3 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dnf
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Popis Rozsah dodavky
UZivatelské vyhody Lehky a kompaktni aku razovy

Sroubovak s fadou zajimavych funkci Spolehlivy
bezuhlikovy motor umoznujici delsi pouziti na jedno
nabiti akumulatoru Technologie XPT umoziujici pouziti
v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti Nizka
hmotnost, velmi kompaktni tvar, ergonomicky
tvarovana pogumovana rukojet Moznost nastaveni

4 stupnd rychlosti dotazeni Specialni funkce pro
Sroubovani samozavrtnych sroubl Tex, rozdélena pro
tenky a silny material Specidlni funkce s nizkou rychlosti
na zac¢atku Sroubovani vrutu Specidlni funkce s nizkou
rychlosti na zacatku Sroubovani Sroubu/matice Specialni
funkce s automatickym zastavenim po uvolnéni matice Znacka
Moznost rychlé zmény funkce stroje Moznost ulozeni Platforma
zvoleného nastaveni do paméti stroje Odolna
prevodovka s celokovovou konstrukci, hlinikovy kryt
prevodovky Dvojité LED osvétleni pracovni plochy

s moznosti prepnuti na stalé sviceni Elektronicky
vypina¢,motorova brzda, L/P chod Soucasti dodavky jsou
dva akumulatory, rychlonabijec¢ka a Makpac

Parametry
Varianta

Napéti akumuldtoru
Pocet akumulatord
Kapacita akumulatoru

* Makpac (821550-0)

* Vlozka Makpacu (837670-0)

» 2 x akumulator BL1850B
(197280-8)

* Rychlonabije¢ka DC18RC
(195584-2)

* Sroub M4x12 (266622-8)
» Hacek (346317-0)

systainer
Makita
LXT 18 V
18V

2 x aku
5,0 Ah



