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Značka Makita 
Kód produktu DTR181ZJ 
EAN 0088381745093 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Rychlý stroj pro souvislé splétání betonářské výztuže.
• Nastavitelné pro nepřetržité zaplétání nebo po
jednom copu.
• Síla vázání nastavitelná v 6 krocích.

Prodejna: Objednáme pro Vás
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:30

https://makitanaradi.cz/manufacturer/makita
https://makitanaradi.cz/kosik/makita-dtr181zj-aku-vazac-dratu-li-ion-lxt-18v-bez-aku-z-1/1?shop=
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Popis
Uživatelsky přívětivá spojka výztuže pro armovací tyče a
podlahové vytápění. Ovládání jednou rukou umožňuje
umístění výztužných tyčí před vázáním. Sílu vázání lze
nastavit v šesti úrovních. Nastavitelné na jedno nebo
vícenásobné spouštění pomocí dotykového spínače. Lze
připojit až čtyři výztužné tyče (2× 16 mm + 2× 13 mm).
Uživatelské výhody Šikovný pomocník při vázání
armatur s větší kapacitou pro vázání drátu než DTR180
Velmi jednoduché použití a neuvěřitelně rychlé vázání
(každý spoj za cca 1 s) Silný a spolehlivý bezuhlíkový
motor umožňující delší použití na jedno nabití
akumulátoru Technologie XPT umožňující použití
v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí Možnost
nastavení síly dotažení v 6 stupních Možnost přepnutí na
jednotlivé nebo sériové vázání Používá speciální cívky
s drátem o průměru 0,8 mm Velmi jednoduchá a rychlá
výměna cívky Kompaktní tvar, dokonalé vyvážení stroje
Až 5000 spojů na jedno nabití BL18060B Dodávka
v Makpacu bez akumulátorů a nabíječky Akumulátor Li-
ion 18 V  Síla drátu 0,8 mm  Průměr armovacího železa
D13/D19 – D22/D25  Hmotnost 2 / 2,7 kg  Rozměry
(DxŠxV) 317 × 93 × 269 mm 

Rozsah dodávky
• Makpac (140S63-9)

• Vložka Makpacu (835W33-2)
• Háček (346449-3)

• Šroub M4x12 (251314-2)
• Klíč (783208-8)

• Kartáč na čištění (162755-6)
 

Parametry
Varianta systainer 
Značka Makita 
Platforma LXT 18 V 
Napětí akumulátoru 18 V 
Počet akumulátorů bez aku 


