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PROFES GROUP s.r.o.
Brnénska 1243/51, Hodonin, 69501

Znacka Makita
Kéd produktu DUB184Z
EAN 0088381887670
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Baterie LXT 18 V Makita se hodi na vice nez 350 strojU.
* Lehky, ale silny 18 V Lithium-ion leaf dzehli, idedIni pro
cisténi center a parkd, obytnych oblasti, Skol, nemocnic
nebo jiného prostredi citlivého na hluk.

* PohodInd kompaktni bateriova dmychadla s nizkou
vibraci a bez emisi Skodlivych latek.

Dostupnost eshop: Skladem
Prodejna: Ihned k odbéru
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Ihned k odbéru

Rezervovat

* Brnénskd 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem
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Popis Rozsah dodavky
Dmychadlo bateriovych listd MAKITA 18 V je idealni

pomoci v zahradé pro ¢isténi listd a napriklad orfezavani
plotu. Diky rychlosti vzduchu 52 m/s a vystupem
vzduchu je listova sifiovd dUB184 vhodna pro vétsinu
Uklidovych praci po cely rok. V kombinaci se zadni
bateriovou stanici PDCO1 je mimoradné vhodny pro
udrzeni vétsich ploch Cistych od Cepele. Tento jeden
model LXT 18 V ma podobné specifikace a runtime jako
verze 2x18 V (DUB362). Uzivatelské vyhody Silny stroj
pohdnény akumuldtorem Li-ion 18V LXT Nizkd hmotnost
a pritom velmi silny vykon Spolehlivy bezuhlikovy motor
umoznujici delSi pouziti na jedno nabiti akumulatoru
Technologie XPT umoznujici pouziti v prostredi se
zvySenou prasnosti nebo vlhkosti MoZnost nastaveni
rychlosti proudéni vzduchu Elektronicky vypinac

s moznosti aretace chodu MoZnost pouziti riiznych bateriovy systém, naptiklad Makita
trysek Tichy chod Dod&vka bez akumulétoru, nabijecky LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.

a kufru Napéti akumuldtoru

Parametry
Znacka

Platformau akumulatorovych
kompresord ur¢uje kompatibiln{

Pocet akumulator

* Integrovana
hubice (459701-1)

* Redukce 80/72
(191B21-6)

* Popruh (166094-6)
* Hubice
prodluzovaci
(197888-8)

* Hubice plochd
(197889-6)

Makita

LXT 18 V

18V
bez aku



