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Značka Makita 
Kód produktu DUC303Z 
EAN 0088381832755 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Bezúčelné napnutí a výměna řetězce.
• Kompaktní konstrukce a nízká hmotnost jsou ideální pro
prořezávací práce.
• Profesionální řetězová pila s nízkými vibracemi, nízkou
hlučností, nízkou hmotnost a bez emisí škodlivých látek.

Dostupné množství na
prodejně:

2,00 ks
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
2,00 ks

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost na hlavním
skladě:

Skladem, expedice 3-5 dní

https://makitanaradi.cz/manufacturer/makita
https://makitanaradi.cz/kosik/makita-duc303z-aku-retezova-pila-300mm-li-ion-lxt-2x18v-bez-aku-z-1/1?shop=
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Popis
Doba, kdy pilování v zahradě a kolem ní bylo možné
provést pouze s motorovou pilou poháněnou palivem je
u konce. S bateriovou motorovou pilou DUC303 máte
plnohodnotnou motorovou pilu s rovnocenným výkonem
na 35cc motorové pile. Vzhledem k tomu, že stroj je
napájen baterií, nemáte tvrdý zvuk, který normálně
vyrábí 2-taktní motor, něco, co dělá tuto motorovou pilu
velmi vhodný pro úlohy, kde šum hraje důležitou roli.
Napínání bez nástrojů a výměna řetězce. Kompaktní
konstrukce a nízká hmotnost jsou ideální pro
prořezávací práce. Rychlost řetězu 20 m/s pro dobré
zbytky švihu.
Uživatelské výhody
• Velmi silná pila srovnatelná s benzinovou pilou 32 cc
• Speciální bezuhlíkový motor napojený přímo na
řetězku
• Bezpečnostní vypínač s funkcí automatického vypnutí
při nečinnosti
• Možnost regulace rychlosti řetězu pomocí
elektronického vypínače
• Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí
se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
• Automatické mazání řetězu
• Beznástrojové napínání řetězu
• Řetězová a motorová brzda
• Indikace vybití akumulátoru
• Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro
pohodlnou a bezpečnou práci
• Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Rozsah dodávky
• Pilový řetěz (196740-7)

• Lišta 300 mm (442030611)
• Kryt lišty (419288-5)

 

Parametry
Značka Makita 
Platforma LXT 18 V 
Napětí akumulátoru 2 x 18 V 
Počet akumulátorů bez aku 


