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Znacka Makita
Kéd produktu DUR191LZX3
EAN 0088381720540
Zéruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Ocel je snadno délitelnd, a proto se snadno skladuje a
prepravuje.

* 18 V LXT Makita baterie se hodi k 350+ strojdm.

* PohodlIny a klidny 18 V travy, idealni pro Gdrzbu zahrad.

Dostupnost eshop: Skladem, expedice 3-5 dni
Prodejna: Objedname pro Vas
Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:30
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Popis

DUR191LZX je pohodiny a nizkoSukovy zastfihovac LXT

18 V. IdedlIni pro udrzbu zahrad, kde Ize fezat zejména
okraje travniku, mirné plevel a dalsi jemny material.
Ziskate optimalni vykon prostfednictvim umisténi
motoru bezkartd¢ového kartace primo nad rezaci
hlavou. Rychlost je nastavitelna v nizké, stredni a
vysoké. Baterie tohoto zafizeni jsou vymeénitelné

u vSech ostatnich zafizeni LXT 18V od Makity. 191LZX
ma D-pfilup, takze tézko dostupna mista mohou byt
také poseka. Diky déliteIné rukojeti mdzete snadno
prepravovat a ulozit zastfihovac. Poznamka: Pokud
chcete pouZit ndrazovy nlz 3 zuby nebo 4-zuty rezaci
Cepel, musi byt nastavena instala¢ni sada 191W97-9,
aby byla schopna jej sestavit. Uzivatelské vyhody
Spolehlivy krovinorez na akumulatory Li-ion 18V.
Technologie XPT umoznujici pouziti v prostredi se
zvySenou prasnosti nebo vlhkosti. Spolehlivy
bezuhlikovy motor umoznujici delsi pouziti na jedno
nabiti akumulatoru. Technologie ADT - automatické
elektronické nastaveni poctu otdcek podle aktudlnich
pracovnich podminek. Elektronicky systém AFT vypne
motor v pfipadé nahlého poklesu otacek. Moznost
nastaveni 3 rychlosti + prepnuti na zpétny chod pro
ocisténi nastroje. Nizkd hmotnost, dokonalé vyvazeni.

Tichy chod a nizké vibrace. Jednoduchy transport stroje

diky moznosti rozdéleni hridele. Aretace hridele pro
jednoduchou vymeénu ndstroje. Univerzalni kryt pro
rlzné nastroje. V pripadé prfemény nastroje na ndz je
mozné pouzit misku 168526-9 a matku 264025-0.
Specialni podlozka zabranujici navinuti trdvy pod
nastroj.

Rozsah dodavky

Parametry
Znacka

Platforma

Napéti akumulatoru
Pocet akumulatord
Hmotnost

198893-8
412392-9
125520-4
783202-0

* Strunova hlava
o Kryt

* Popruh

 Kli¢ 4

PRy
—_— — — —

Makita
LXT 18 V
18V
bez aku
2,6000



