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PROFES GROUP s.r.o.
Brnénskéa 1243/51, Hodonin, 69501

Znacka

Kéd produktu
EAN

Zaruka
Distribuce

Makita

DUR368AZ
0088381884228

2 roky (po registraci 3 roky)
cz

* Baterie LXT 18 V Makita se hodi na vice nez 350 stroj.
* Profesionalni bateriovy kresleny stroj podobny 30cm

palivovému krovi kartacek.

* Asymetricky volant poskytuje vétsi ergonomii.

Dostupnost eshop:
Prodejna:

Dostupnost:

725 775 828
info@makitanaradi.cz
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Popis

To je nahrada za DUR365UZ. To se vyznaluje pfidanim
asymetrického volantu a techniky ADT a AFT. Je idedIn{
pro stredné tézké seceni tkaniny, jako jsou poseté
okraje pfikopu, trava a hruby material. Standardné je
soucasti jak draténa hlava, 4-zubovy rezaci nliz a hlava
s plastovymi rfeznymi kotouci. Stroj je také vybaven
ochrannym krytem pro draténou hlavu a jednim pro 4-
zubni fezaci nGz. Nejnové&;jsi klébky 2x18 V jsou
vybaveny asymetrickym volantem a nejnovéjsimi
technikami. Technologie ADT méfi odolnost motoru
béhem operace. Pokud je odpor pfilis vysoky, motor se
elektronicky prepne na nizsi rychlost. Kdyz je odpor
vyssi, technologie automaticky napravi rychlost. Tato
technika zajistuje o 50 % delSi praci. Uzivatelské vyhody
Silny stroj pohanény dvéma akumulatory Li-ion 18V
Technologie XPT umoznujici pouziti v prostredi se
zvySenou prasnosti nebo vlhkosti Spolehlivy bezuhlikovy
motor umoznujici delSi pouziti na jedno nabiti
akumulatoru Technologie ADT - automatické
elektronické nastaveni poctu otdcek podle aktudlnich
pracovnich podminek Elektronicky systém AFT vypne
motor v pripadé ndhlého poklesu otacek Moznost
nastaveni 3 rychlosti + prepnuti na zpétny chod pro
ocisténi nastroje Nizkd hmotnost, dokonalé vyvazeni
Tichy chod a nizké vibrace Dodavka bez akumulatoru a
nabijecky

Rozsah dodavky

* Strunova hlava
(198893-8)

* Hlava s
plastovymi nozi
(198383-1)

s 4zuby kovovy niz
(195150-5)

* Kryt strunové
hlavy (197295-5)
* Kryt kovového
noze (197294-7)
* Popruh
(125516-5)

* Montazni kli¢
(782238-6)

* Inbusovy kli¢ 4
mm (783202-0)

* Inbusovy kli¢ 5
mm (783217-7)

* Taska na naradi

(831315-2)
Parametry
Znacka Makita
Platformau akumulatorovych
kompresor{ ur¢uje kompatibilni
bateriovy systém, napriklad Makita LXT 18V
LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.
Napéti akumuldtoru 2x18V
Pocet akumulatord bez aku



