Makita DVC865LZX3 aku-vysavac Li-ion LXT 2x18V,
bez aku Z
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Znacka Makita
Kéd produktu DVC865LZX3
EAN 0088381898805
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Od specialisty na baterie a nabijecky pro Cistic.

* Profesionalini akumulatorovy vysavac pro suché a
obcasné mokré sani. Pracuje vyhradné na baterii.

* Mokry séni pouze pro pfilezitostné pouziti a mala
mnozstvi a pouze pomoci volitelného kapalného filtru
(19555-9).

Dostupnost eshop: Skladem, expedice 3-5 dni
Prodejna: Objedname pro Vas
Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dni
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Makita DVC865LZX3 aku-vysavac Li-ion LXT 2x18V,

bez aku Z
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Popis Rozsah dodavky
2x18 V Vakuovy Cisti¢ pro mokré a suché vysavani

v 8 litrech, konkrétné pro ¢isténi. DVC865L je
nastupcem DVC862L a byl vylepsen v fadé bodd.
Napfiklad vysavac je nyni vybaven teleskopickou
hlinikovou saci trubici se zamykanim. Saci noha ma nizsi
profil, je snadnéji pod nabytkem a je vybavena kartdcem
a gumovym pasem. Cistirna se také stala tis3i (2 dB) a
vykonnéjsi (10%) a je chrdnéna proti prevraceni. Sani
hadice je silnéjsi a odoInéjsi. Kromé 8 litrd DCV865L je
nyni k dispozici také verze 15 litr{;; DVC155L.
UzZivatelské vyhody Aku vysavac pouzitelny se dvéma

) w L ¥ o= Parametry
akumulatory Li-ion 18V Spolehlivy bezuhlikovy motor ,

- , - . (gl Varianta
Vysavac je vhodny pro suché i mokré vysavani §
Technologie XPT umoZiujici pouziti v prostfedi se Znacka
zvy$enou prasnosti nebo vihkosti Tfida prachu L Platforma
Moznost regulace sily sani Nadoba 8 | Maximalni sila Napéti akumuldtoru
sani 105 W Velmi tichy chod 55/64 dB(A) Doba pouziti Potet akumulatord

80/30 min na jedno nabiti akumuldtoru BL1850B
Indikace stavu nabiti akumulator() Prakticky drzak
prislusenstvi Soucasti dodavky nejsou akumulatory a
nabijecka

* Saci hadice 32mmx1,7m
(199493-7)

* Teleskopicka trubka
(140G19-0)

¢ Zahnuta rukojet (140G26-3)
+ Uzka hubice (198919-6)

* Podlahovd hubice (198532-0)
* Vak na odpad 10 ks
(195432-5)

bez AWS

Makita
LXT 18 V
2x18V
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