Makita GAOO5GM201 aku uhlova bruska 125mm Li-
ion XGT 40V/4,0Ah, Makpac
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Znacka Makita
Kéd produktu GA005GM201
EAN 0088381894999
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Pro intenzivni pouziti nejsilnéjsi mikrovinnou baterii
Makita 125 mm.

* Bezpecny stroj s brzdou, ktera Cini disk stojanem stale
rychle.

* V pripadé nahlého snizeni rychlosti nebo svornosti disku
v materialu se aktivni technologie zpétného snimani (AFT)
aktivuje a vypina stroj.

Dostupné mnozstvi na Objedname pro Vas

prodejné: Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost na hlavnim Skladem, expedice 3-5 dni
skladé:
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Makita GAO0O5GM201 aku uhlova bruska 125mm Li-

ion XGT 40V/4,0Ah, Makpac
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Popis Rozsah dodavky
Pokud existuji pochybnosti o tom, zda je ofezavavac

baterii dobrou ndhradou za pfipoutanou kopii,

vyzkousSejte Makitu GAO05G nebo GA008G. Tyto brusky

odstrani jakékoli pochybnosti. Tyto silné brusky jsou

dikazem pridané hodnoty XGT. Jsou také uzivatelsky

privétivé. Novy ochranny kryt je rychly, snadny a bez

nastroje k Upravé. Bezpelnost byla také zvazena, oba

ofezdvanky jsou vybaveny technologii Active feedbacks

snimajici technologii (AFT). AFT se aktivuje v pfipadé

nahlé redukce ot/minu nebo pfi upnuti bruskového kola

v materidlu a automaticky vypina stroj. To zabranuje

zranéni. GA0OO5G je extra safe stroj vybaveny brzdou

tak, aby disk rychle zastavil.

Uzivatelské vyhody

« Silna a spolehliva aku Ghlové bruska srovnatelna Parametry
s elektrickou verzi 1000W Primér

* Technologie Li-ion XGT 40V umoznfujici extrémni Varianta
zatizeni stroje a dlouhou vydrz na jedno nabiti Zireila
akumulatoru

Platforma

* Pro tento model jsou pouzitelné akumulatory XGT
s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah + externi akumulator
PDC1200A.

* Technologie XPT umoziujici pouziti v prostredi se
zvySenou prasnosti nebo vihkosti

* Spolehlivy bezuhlikovy motor

* Elektronicky systém AFT vypne motor v pfipadé
blokace nastroje

* Elektronicka brzda dobéhu kotouce/li>

* Velmi odolnd konstrukce

* Beznastrojovy systém upindni/nastaveni krytu
kotouce/li>

* Snadné uchopeni, maly obvod krytu motoru

* Soucdsti dodavky jsou dva akumulatory,
rychlonabijecka a Makpac

Napéti akumuldtoru
Pocet akumulatord
Kapacita akumulatoru

* Makpac (821552-6)

* Vlozka Makpacu (835E79-0)

* 2 ks akumuldtoru BL4040
(191B26-6)

* Rychlonabijecka DC40RA
(630B63-0)

* Kryt kotouce (347480-2)
* Boc¢ni rukojet (158237-4)
* Vnitfni Sroub (224447-6)
» Matice (224554-5)

* Kli¢ k auhlové brusce
(782423-1)

* Brusny kotouc (A-80656)

125 mm
systainer
Makita

XGT 40 V Max
40 V Max

2 x aku

4,0 Ah



