Makita GA044GZ aku uhlova bruska s regulaci a X-
lock 125mm Li-ion XGT 40V, bez aku Z + sada
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Znacka Makita
Kéd produktu GA044GZSET
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

+ Uhlové bruska XGT 40 V Max 125 mm vybavena
prepinacim systémem X-LOCK pro zménu diskd pouhym
jednim kliknutim.

* Ochranny kryt je rychly, snadny a bez nastroje pro
prizplsobeni a zménu.

* Pfipraven na bezdratovy systém automatického startu
(AWS) pro bezdratovou komunikaci mezi akumuldtorem a
akumulatorovym vysavacem. Volitelna jednotka AWS
WUTO1 je k dispozici jako pfisluSenstvi (198900-7).

Dostupnost eshop: Skladem, expedice 3-5 dni
Prodejna: Objedname pro Vas
Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénskd 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P& 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dnf
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Popis Rozsah dodavky
Uhlova bruska XGT 40 V Max 125 mm je vybavena

prepinacim systémem X-LOCK pro vyménu diskl jen

jednim kliknutim. Uhlovy ofezéavatko je k dispozici

v rliznych verzich, takze vzdy existuje prechodny, ktery

vyhovuje vasi praci. Ochranny kryt je rychly, snadny a Parametry
bez néstroje pro prizplsobeni a zménu. Prostfednictvim
technologie Active Feedback snimani (AFT) se stroj
zakaze v pfipadé ndhlého snizeni rychlosti nebo pfi
upevnéni disku do materialu. Uzivatelské vyhody Silnda  Napéti akumulatoru
spolehliva aku Uhlova bruska s regulaci srovnatelna Pocet akumulatord
s elektrickou verzi 1100W Technologie Li-ion XGT 40V Pramér

umoziujici extrémni zatizeni stroje a dlouhou vydrz na

jedno nabiti akumulatoru Pro tento model jsou

pouzitelné akumulatory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4,5 a

8 Ah + externi akumuldtor PDC1200A. Systém

beznastrojové vymény kotouce X-LOCK Technologie XPT

umoziujici pouZiti v prostfedi se zvySenou prasnosti

nebo vihkosti Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor

umoznujici delsi pouziti na jedno nabiti akumulatoru

Technologie AWS - moznost pfipojeni vysavale pres

BlueTooth a automatické spusténi odsavani v pripadé

zapnuti stroje Elektronickd brzda dobéhu kotouce

Elektronicky systém AFT vypne motor v pfipadé nahlého

poklesu zatizeni Elektronicka kontrola zatizeni

s moznosti regulace otacek stroje Sklopny vypinac bez

moznosti aretace na staly chod Dodavka bez

akumuldtoru, rychlonabijecky a Makpacu

Znacka
Platforma

¢ Boc¢ni rukojet (158237-4)
* Kryt kotouce (141L27-4)

Makita

XGT 40 V Max
40 V Max

bez aku

125 mm



