Makita HB500 magneticka vrtacka 50mm, 1150W
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Znacka Makita
Kéd produktu HB500
EAN 0883816229816
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Ccz

* Vybér ze dvou rychlosti.

» Kompletni systém s magnetickou nohou, vrtnym
stojanem a vrtanim.

* Vlaje Ize vyvrtat otvory do 50 mm v oceli.

Dostupné mnozstvi na Objedname pro Vas

prodejné: Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost na hlavnim Skladem, expedice 3-5 dni
skladé:
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Makita HB500 magneticka vrtacka 50mm, 1150W
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Popis

HB500 je vrtak s jadernym magnetem, ktery je velmi
vhodny pro rychlé a presné vrtné otvory do 50 mm

v oceli. Systém se sklada z magnetické zakladny, vrtaku
a vrtani a je standardné doddvan s fezacim systémem
krmeni oleje.

Vykonna magneticka noha udrzuje stroj stabilni, a to

i pri vrtani velkych otvord. HB500 je vybaven dvéma
rychlostnimi stupni, takze jakykoli prdimér mdze byt
vrtan spravnou rychlosti.

Spravnd rychlost je uvedena v technickych specifikacich
prislusného vrtaku jadra. HB500 by mél byt vzdy
pouzivan s fezacim olejem, coz prodluzuje zivotnost
jadrovych vrtd a magnetické jadrové vrtacky.
Chcete-li zménit ot/m., je treba stisknout tlacitko a
presunout, dokud nejde dale. Pak otoCte vrtaci hlavu,
abyste odemkli knoflik, aby mohl byt zatla¢en do
pravého rychlostniho stupné.

Uzivatelské vyhody

¢ Pfesné vrtani az do prméru 50 mm

¢ Vykonny motor 1150 W

* Maximalni zdvih 160 mm

* Dvourychlostn{ pfevodovka

* Malé rozméry umoziuji jednoduchou manipulaci

* Ovladaci prvky umisténé na jedné strané pro
pohodInou praci

Rozsah dodavky

Parametry
Primér

Upinani néstroje
Varianta

Znacka
Platforma

Vykon

* Transportni kufr (CASE14
* Inbusovy kli¢ (2,5;3;4;5) (
* Ochranny pas (

* Rezny olej (

—_— — — —

50 mm
Weldon 19 mm
kufr

Makita

230V

1150 W



