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Značka Makita 
Kód produktu HM002GZ03 
EAN 0088381737012 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• 2 × 40 V Max jistič s připojením SDS-MAX pro výrobu
penetrace a rozbití stěn a (krytí) podlah.
• Nízká úroveň vibrací prostřednictvím aktivní anti
Vibrační technologie (AVT).
• Vybaven nastavitelným nárazovým výkonem až
20,9 joulů.

Dostupné množství na
prodejně:

Objednáme pro Vás
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost na hlavním
skladě:

Skladem, expedice 3-5 dní

https://makitanaradi.cz/manufacturer/makita
https://makitanaradi.cz/kosik/makita-hm002gz03-aku-bouraci-kladivo-sdsmax-s-aws-li-ion-xgt-2x40v-kufr-bez-aku-z-1/1?shop=
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Popis
Uživatelské výhody Aku bourací kladivo pro nástroje
SDS-Max umožňující extrémní výkon díky technologii Li-
ion XGT 2×40V Technologie Li-ion XGT 40V umožňující
extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití
akumulátoru Pro tento model jsou použitelné
akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Silný
bezuhlíkový motor zaručuje silnější úder než u AC
verze – 20,9 J Nové řešení Antivibrační technologie
zaručuje velmi nízké vibrace Omezení množství příklepů
při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes
BlueTooth a automatické spuštění odsávání v případě
zapnutí stroje Technologie XPT umožňující použití
v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
Elektronická regulace otáček Elektronická kontrola
zatížení stroje Omezení rozběhového proudu LED
osvětlení pracovní plochy Dodávka bez akumulátorů a
nabíječky

Rozsah dodávky
• Transportní kufr (821848-5)

• Boční rukojeť (135269-8)
• Sekáč 200 mm (A-80787)

• Tkaninová utěrka (443122-7)
• Mazací tuk (198993-4)

 

Parametry
Upínání nástroje SDS-Max 
Varianta kufr 
Značka Makita 
Platforma XGT 40 V Max 
Napětí akumulátoru 40 V Max 
Počet akumulátorů bez aku 
Hmotnost 10,8000 


