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Značka Makita 
Kód produktu HM1214C 
EAN 0088381603669 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Lineární AVT breaker pro lámání zdí a (krytí) podlah.
• Díky Anti Vibrační technologii (AVT) velmi nízká hodnota
vibrací 8,0 m/s2 (3 hodiny 7 minut lámání denně).
• Odolný stroj s vynikajícím výkonem.

Dostupnost eshop: Skladem, expedice 3-5 dní
Prodejna: Objednáme pro Vás

Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Nedostupné
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz
• Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dní

Popis
Uživatelské výhody Antivibrační technologie AVT
Upraveno pro nástroje s upnutím SDS-MAX Konstantní
elektronika pro konstantní otáčky při zatížení Omezení
množství příklepů při volnoběhu pro přesnou práci
s minimem vibrací Uhlíky pro dlouhou životnost Přímý
design stroje s bezpečnostní protiskluzovou rukojetí

Rozsah dodávky
• Sekáč špičatý 280 mm (A-80787)

• Mazací tuk (194683-7)
• Tkaninová utěrka (443122-7)

• Boční rukojeť (135283-4)
• Transportní kufr (824882-4)

 

Parametry
Upínání nástroje SDS-Max 
Varianta kufr 
Značka Makita 
Platforma 230 V 
Výkon 1510 W 
Hmotnost 12,3000 
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