Makita HPO01GM201 aku bezuhlikovy priklepovy
sroubovak Li-ion XGT 40V/4,0Ah, Makpac

» Naradi » Vrtani / michani » Priklepové vrtacky/Sroubovaky » Akumulatorové

PROFES GROUP s.r.o.
Brnénska 1243/51, Hodonin, 69501

Znacka Makita
Kéd produktu HP001GM201
EAN 0088381894104
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Velmi silny stroj s maximalnim utahovacim momentem
140 Nm

* Technologie Li-ion XGT 40V umoznujici extrémni
zatiZeni stroje a dlouhou vydrZ na jedno nabiti
akumulatoru

* Pro tento model jsou pouZzitelné akumulatory XGT

s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah.

Dostupnost eshop:
Prodejna:

Dostupnost:

info@makitanaradi.cz

Skladem, ihned k odeslani
Skladem, ihned k odbéru
Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin
Skladem, ihned k odbéru
Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin
* +420 725775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Skladem, expedice 3-5 dni
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Makita HPO01GM201 aku bezuhlikovy priklepovy
Sroubovak Li-ion XGT 40V/4,0Ah, Makpac

» Naradi » Vrtani / michani » Priklepové vrtacky/Sroubovaky » Akumulatorové

Popis Rozsah dodavky
UZivatelské vyhody Velmi silny stroj s maximalnim « Makpac (821551-8)
utahovacim momentem 140 Nm Technologie Li-ion XGT * Vlozka Makpacu (835F93-2)
40V umoziujici extrémni zatizeni stroje a dlouhou vydrz « 2 ks akumulétoru BL4040
na jedno nabiti akumulatoru Pro tento model jsou (191B26-6)
pouzitelné akumulétory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a * Rychlonabijecka DC40RA
8 Ah. Vysoka rychlost vrtani Spolehlivy bezuhlikovy (6308(/53-0)
vy e o vy wior e o Kryt akumulatoru
motor umoznujici delsi pouziti na jedno nabiti (412393-7)
akumuldtoru Elektronicky systém AFT vypne motor « Bo¢ni rukojet (127551-9)
v pripadé blokace néstroje Technologie XPT umoziujici * Drzék bitd (452947-8)
pouziti v prostfedi se zvysenou prasnosti nebo vihkosti * Bit ¢.2 (784637-8)
Elektronicka spojka umoziuijici rozéifené nastaveni . *Hacek (346317-0)
utahovaciho momentu 41 stupfil pfi prvni rychlosti, * Sroub M4x12 (251314-2)
21 stupn pfi druhé rychlosti Dvourychlostni celokovova
prevodovka Jednodilné celokovové rychloskli¢idlo LED
osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu Souc¢asti Parametry
dodavky jsou dva akumulatory, rychlonabijecka Znacka Makita
a Makpac Platforma XGT 40 V Max
Napéti akumulatoru 40 V Max
Pocet akumulatord 2 x aku
Varianta systainer

Kapacita akumulatoru 4,0 Anh



