Makita HR3210C kombinované kladivo s AWT 5],
850W

» Stroje » Vrtani / sekdni / bourani » Kombinovana kladiva » Elektricka

Znacka Makita
Kéd produktu HR3210C
EAN 0088381088718
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

+ ldedlIni itdk SDS-PLUS pro otvory do 20 mm, ale mize
byt az 32 mm v betonu.

* Nizka Uroven vibraci prostfednictvim aktivni anti
Vibra¢ni technologie (AVT).

* Diky technologii Smart Impact fungujete az 0 50 %
rychleji.

Dostupné mnozstvi na Objedndme pro Vas

prodejné: Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P3 8:00-16:30

Dostupnost na hlavnim Skladem, expedice 3-5 dnf
skladé:

Popis Rozsah dodavky
Uzivatelské vyhody Antivibrac¢ni technologie AVT a

odpruzena rukojet Prachotésny systém upinani SDS-
PLUS Nové umistény prepinac pro vrtani, vrtani

s priklepem nebo sekani Regulace otacek a pozvolny
rozbéh LED signalizace opotrebeni uhlikd Vystrazna
kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypinace
Prokluzova spojka chrani obsluhu v pripadé blokace

* Transportni kufr (824825-6)
¢ Boc¢ni rukojet (135197-7)

* Hloubkovy doraz (321248-4)
* Tuk na nastroje (194683-7)

* Tkaninova utérka (443122-7)

nastroje Parametry
Upinani nastroje SDS-Plus
Varianta kufr
Znacka Makita
Platforma 230V
Vykon 850 W
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